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چكيده 

توزیع و وجود آب شیرین در اماکن مختلف بخش خاکی کره زمین بعلت استقرار ناهمگون کوهها و سایر مشخصه​های زمینی و مسیر گردشی هوا، مختلف است. اقیانوسها و آب دریاها از زمره آبهای با کیفیت بسیار بد روی کره زمین هستند که جزو گروه آبهای سطحی محسوب می​شوند. بیش از 40 ترکیب در آب دریا یافت می​شود که فقط یازده ترکیب یونی آن دارای غلظتی در حدود یک میلی​گرم در لیتر یا بیشتر هستند.

برای اینکه بتوانیم آب مورد نیاز قابل مصرف جامعه را تهیه و تأمین نمائیم بطوریکه از نظر کیفیت نیز متناسب با مصرف باشد کار آسانی نیست. زیرا که خصوصاً در مملکت ما آبهائی موجود است که از طریق چاهها، قناتها، رودخانه ها و پشت سدها تهیه می​گردد نمی​توان بصورت خام جوابگوی نیازمندیهای آب کل کشور باشد. بهمین دلیل لزوم شیرین کردن (نمک زدائی) آب دریا حتمی و اجتناب ناپذیر است.

هرچه سطح تکنولوژی صنایع کشاورزی و بهداشت بالا می​رود، نگرانی انسان در جهت تأمین آب مورد نیازش با کیفیت قابل بهره​برداری روز افزون می​گردد و شاید به جرأت بتوان اظهار کرد که مشکل اساسی انسان در رابطه با موانع پیشرفتش انرژی فسیلی مانند سوخت نیست بلکه آنچه که او را از دست​یابی به پیشرفت​های عظیم وا خواهد داشت مساله تأمین آب مورد نیازش خواهد بود.

روشهای تهیه​ی آب شیرین بشرح زیر می​باشند: روش تقطیری، روش تبرید، روش اسمزی و روش الکترولیز.

 برای طراحی و ساخت یک دستگاه آب شیرین​کن باید دو جنبه اساسی در نظر گرفته شود. یکی مسئله اقتصادی بودن از نظر قیمت تمام شده آب شیرین تولیدی است و دیگری تطابق دستگاه ساخته شده با محیطی که قرار است دستگاه در آنجا نصب و مورد بهره​برداری قرار گیرد. بنابراین تحت این شرایط طرح با دو مشکل مهم روبروست. او باید آب شیرین را با قیمتی تولید کند که قابل رقابت با آبی باشد که از منابع کوهستانی و یا چاههای زمینی و از پشت سدها به محل مورد نظر منتقل می​گردد، همچنین از دست دادن انرژی حرارتی پسابی که با غلظت زیاد دور ریخته می​شود و ممکن است باعث آلودگی محیط زیست گردد.
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