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چکیده:
پره های توربین های مورد استفاده در نیروگاه های حرارتی تحت شرایط حاد خوردگی در معرض گازهای داغ خورنده حاصل از احتراق، اکسیداسیون و سایش تحت برخورد ذرات ریز معلق در هوا کار می کنند. آلیاژهای مورد استفاده در ساخت پره های توربین از خانواده سوپرآلیاژ هستند که از طریق ریخته گری دقیق تولید شده و در مقابل خوردگی داغ مقاومت بالایی نشان می دهند. این آلیاژها هم چنین خواص استحکامی و مقاومت خزشی بالایی را در دماهای بالا از خود نشان می دهند. جهت بهبود مقاومت خوردگی، پوشش های سرامیکی مقاوم خوردگی نیز بر سطح پره ها ایجاد می گردد. آنالیز پره های شکسته شده از توربین های کارکرده نشان داده است که خوردگی سطح پره ها نقش اساسی در جوانه زنی ترک های سطحی دارد که با پیشروی ترک تحت تنش های متناوب سبب شکست زودرس پره ها و خسارت های فراوان می گردد. در این پروژه سعی شده است که نقش خوردگی در شکست پره های توربین های نیروگاهی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا اجزای توربین های نیروگاهی و شرایط کاری پره های آنها معرفی شده سپس، انواع مختلف خوردگی، مکانیسم ها و روش های کنترل آنها بیان شده و در نهایت خوردگی پره ها و نقش خوردگی در شکست آنها بررسی شده است. 
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