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فصل 4 طراحی قالب آهنگری فلنچ	
	


فصل4

طراحی یک نمونه قالب آهنگری فلنچ




در طراحی قالب آهنگری فلنچ  برای سادگی کار و انجام برخی از محاسبات از برنامه اتوکد کمک گرفته شده  وهمه نقشه ها در برنامه اتوکد ترسیم شده اند.
در شکل 4-1 نقشه یک نمونه  فلنچ تحت فشار از جنس فولاد A105   همراه با ابعاد بر حسب سانتیمتر نشان داده شده است .
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شکل 4-1 نقشه یک نمونه فلنچ


در اولین مرحله از طراحی ، ارتفاع خط جدایش با توجه به توضیحات فصل قبل انتخاب می شود که حدودن وسط در نظر گرفته می شود که ما در اینجا 23 میلیمتر در نظر می گیریم .
در مرحله دوم مواد اضافه ماشین کاری تعیین می شود که این مقادیر اضافی با توجه به ماکزیمم ضخامت وماکزیمم قطر قطعه از روی جداول استاندارد DIN تعیین می شود که در این پروژه 3 میلیمتر لحاظ می شود.
شکل 4-2 نشان دهنده قطعه تمام شده بعد از افزودن مواد اضافه ماشین کاری می باشد که خطوط پر مورد نظر می باشد.
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شکل4-2 افزودن مواد اضافه ماشین کاری


در مرحله سوم مقدار زوایای شیب تعیین می شود که برای قالب های بدون بیرون انداز زاویه شیب مناسب برای سطوح داخلی و خارجی به ترتیب 7 و 5 درجه در نظر گرفته می شود.
شکل4-3 نقشه تمام شده بعد از افزودن زوایای شیب را نشان می دهد.
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شکل4-3 افزودن زوایای شیب

در مرحله چهارم راهگاه به نقشه اضافه می شود که مقدار ضخامت آن با توجه به قطر سوراخ از روی استاندارد  DIN تعیین می شود که در اینجا 5 میلیمتر انتخاب می شود.

شکل 4-4 نشان دهنده قطعه آهنگری بعد از اضافه کردن راهگاه می باشد.
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شکل4-4 اضافه کردن راهگاه



در مرحله پنجم نوبت به گوشه ها وفیلت ها می رسد که با توجه به جداول استاندارد  DIN  که از روی ماکزیمم قطر قطعه و ارتفاع نیمه بالایی و نیمه پایینی شعاع فیلت و گوشه ها را به ما می دهد در نقشه این تغییرات را اعمال می کنم که مقدار این فیلت ها در شکل 4-5 ونقشه تمام شده در شکل 4-6 نشان داده شده است.
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شکل 4-5 مقادیر شعاع فیلت ها


[image: ]شکل4-6 افزودن فیلت ها

مرحله ششم مرحله طراحی کانال پلیسه می باشد همانطور که در فصل قبل اشاره شد سه انتخاب در مورد نوع  کانال پلیسه وجود دارد که در اینجا حالتی که حجم بیشتر در محفظه پلیسه در قالب بالایی ایجاد شود  مناسب تر است چون حجم بیشتر مواد در قالب بالایی است .
برای محاسبه ابعاد کانال پلیسه از روابطی که در فصل قبل اشاره شد استفاده می کنیم.
پارامتر ها عبارت اند از : 
Rmax=118.424 mm
Rg = 68.091 mm
Pf = 362.623×2 = 725.246 mm
Af = 3636.49×2 = 7272.98 mm2
Pc =( 2×118.424+82.2)×2 = 638.096 mm
Ac = (118.424×82.2)×2 = 19468.9056 mm2
 تمامی پارامتر ها توسط برنامه اتوکد طبق نقشه شکل4-7 محاسبه شده اند.
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شکل4-7پیدا کردن مرکز سطح

با توجه به پارامتر ها روابط زیر محاسبه می شوند.
Xf = P2f / Af  = 725.2462/7272.98 = 72.31997895
Xc= P2c / Ac  = 638.0962/19468.9056 = 20.91368224

α= Xf/Xc =  3.458022271
β= 2(Rg /Rmax ) = 2 × 118.424/68.091  = 1.149952712
Sf = α × β = 3.45802271 × 1.149952712 = 3.976562594
محاسبه مشخصات هندسی:

V = 2πRgA = 2 × π × 68.091 × 3636.49 = 1555793.592 mm3 = .001555793592 m3     حجم           
M = .001555793592 m3 × 7800 kg/m3  = 12.13519002 kg                            وزن قطعه 
محاسبه قطر شمش :
V = πD2/4 × L            ,      L/D = 1    , V= 1555793.592 mm3 = πD3/4
D = 125.5897027

محاسبه ضخامت و عرض کانال پلیسه : 
TL = 2.M1/3 – 0.01 M – 0.09 = 2 × 2.297993841 - .01 × 12.13519002-0.09 = 4.38 mm
WL / TL = 0.00385 Sf  D/TL  + 4.93M-0.2 +0.02     
WL = 4.38(.00385×3.976562594×28.67344811+4.93×.607002+.02)=15.11mm
محاسبه ابعاد محفظه پلیسه :
TG=1.6TL=1.6×4.38= 7.008
WG = 4WL = 4×15.11 = 60.44
r = TL = 4.38 mm
R = ½ TG = 3.504
بعد از محاسبه ابعاد کانال ومحفظه پلیسه نقشه نهایی به صورت شکل4-8 در می آید.
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شکل4-8 افزودن محفظه پلیسه

و در مرحله هفتم قالب مربوط به قطعه آهنگری ترسیم می شود. در شکل4-9 نقشه قالب مربوط به قطعه مورد نظر آمده است .
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شکل 4-9 نقشه تمام شده قالب آهنگری فلنچ







image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg
6.8091

8.2

200

center

26470

118424





image8.jpeg




image9.jpeg




image1.jpeg
22.8600
13.4900
11,4300
9.7200

7.6200





image2.jpeg
e | e | L W W o T





image3.jpeg




