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نتيجه گيري نهايي

الف) اثرات زيست محيطي

آلودگي ناشي از كاربرد مبردهايCFC و همچنين هزينه بالاي مصرف انرژي الكتريكي در سيستمهاي تبريد تراكمي باعث شده است كه  سيستم سرمايش جذبي در چند ساله اخير مورد توجه و دقت بيشتري قرار گيرد.

با وجود اينكه مراحل طراحي و ساخت اين سيستم ها به نتيجه رسيده است و هم اكنون بصورت كالاي تجاري در آمده اند، ليكن بدليل عدم شناخت كافي از اجزاء و اتكاء به روابط تجربي با دقت هاي نه چندان زياد, دانش مدوني از مراحل طراحي ترموهيدروليكي و مكانيكي آنها در دسترس نيست.

ب) هزينه نسبتا بالاي مصرف انرژي الكتريكي

بنابر آمار و تحقيقاتي كه صورت گرفته است هزينه مصرف برق در مقايسه با مصرف سوخت (از نخستين مراحل استخراج و توليد تا آخرين مرحله مصرف) به مراتب بالاتر خواهد بود و اين مطلب در مورد كشورهايي نظير كشورمان كه از منابع سوخت نسبتا پايدراي برخور دار است بيشتر صادق است. البته بايد از اين سوخت به صورت بهينه استفاده گردد به نحوي كه ذخاير اين منابع را را در آينده به خطر نياندازد. مناسبترين روشي كه بنظر مي رسد آنست كه از اين دو منبع بطور همزمان و با توجه به كاربرد مطلوب هر يك استفاده شود.

سيستمهاي جذبي در مقايسه با سيستمهاي تراكمي، ممكن است هزينه نصب و راه اندازي بيشتري داشته باشند، ولي اين سيستمها در دراز مدت مقرون به صرفه خواهند بود چرا كه اجزاي متحرك كمتري دارند و در نتيجه عمر مفيد آنها طولاني تر خواهد بود. البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه گاز طبيعي همانند انرژي الكتريكي، منبع انرژي تميزي محسوب مي گردد چرا كه در صورت طراحي درست محفظه احتراق، اين سوخت توليد مواد آلوده كننده محيط زيست نمي كند.

ج) سازگاري تحليل تئوري با نكات و مسائل ساخت

در بررسي و تحقيق بر روي اين پروژه (بخصوص محفظه جاذب)، بسياري از طرحها بررسي شد كه قانون اول و دوم ترموديناميك در مورد آنها صادق بود ولي به علت عملي نبودن از نظر ساخت و در دسترس نبودن مواد سازنده، طرح مورد نظر تغيير پيدا كرده يا كاملا كنار گذاشته مي شد. در نهايت با بررسي نوشتارهاي علمي و  فني كه در اين زمينه تاليف شده بود طرح مطلوب به دست آمد كه جزئيات آن در متن پروژه آورده شده است.

البته با توجه به تحقيقات گسترده اي كه در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان در رابطه با اين سيستمها در حال انجام است، بنظر مي‌رسد طرحهاي مناسبتر ديگري نيز وجود دارد كه تحقيق درباره آنها به زمان طولاني نيازمند است.

د) بهينه سازي و اصلاح كلي سيستم

اين پروژه فاز اول خود را طي كرده است و با وجود آنكه در طراحي سيستم مورد نظر تا حد امكان بهينه سازي صورت گرفته است اما مسائلي هنوز وجود دارد كه با بكار بردن آنها در فازهاي بعدي مي توان به سيستم مطلوبتري دست يافت كه از آن جمله مي توان به نكات زير اشاره كرد:

- حذف سيستمهاي واسطه انتقال انرژي، استفاده از اواپراتورهاي انبساط- مستقيم (DX) بجاي اواپراتورهايي كه از يك سيال مانند آب براي انتقال انرژي استفاده مي‌كنند.

- افزايش تعداد طبقات ژنراتور كه نوعي بازيابي انرژي در سيستم محسوب مي شود و در حال حاضر در اصلاح اكثر سيستمهاي جذبي بكار گرفته مي شود.

- استفاده از منابع انرژي بدون هزينه و در دسترس نظير انرژي خورشيدي كه با بكارگيري پانلهاي خورشيدي مي‌توان آب را در يك مخزن گرم كرد و از آن براي گرمايش محفظه ژنراتور استفاده كرد. اگر چه يك سيستم واسطه انتقال انرژي در اينجا افزوده مي گردد، ولي چون اين منبع انرژي هزينه توليدي در بر ندارد، مي‌تواند مقرون به صرفه باشد و به ذخيره سازي منابع ديگر انرژي كمك كند.

هـ) اهداف و نتايج اين تحقيق

در اين تحقيق با هدف ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي، تك اثره، هوا- خنك،‌ بروميدليتيم- آب و با استفاده مستقيم از گاز شهري در ظرفيت حدود 200 تن تبريد و بصورت پكيج اجزاء عمده سيستم مورد بررسي قرار گرفته و پارامترهاي مورد نياز براي طراحي ترموهيدروليكي و مكانيكي استخراج گرديده است از جمله اجزاء مهم سيستم، محفظه جاذب و ژنراتور مورد بررسي دقيق گرفته اند. مدل ارائه شده براي طراحي محفظه جاذب تلفيقي از مدل Eisa و Kurosawa است كه با توجه به هوا- خنك بودن كندانسور، با بقيه شرايط طرح هماهنگي كامل دارد. طراحي ژنراتور با توجه به استفاده مستقيم از گاز شهري بعنوان سوخت مبنا و كمك گرفتن از مدل ژنراتورهاي موجود انجام گرفته است. دراين ميان ضرايب انتقال حرارت سمت گاز و سمت محلول با توجه به روابط موجود و پارامترهاي طراحي محاسبه گرديده است.

كندانسور از نوع هوا- خنك با جريان اجباري هوا روي كويل و مبرد در داخل كويل است. براي بالا بردن كارايي سيستم، اواپراتور از نوع پاششي با تبخير لايه اي در نظر گرفته شده است. محاسبات ضريب انتقال حرارت و افت فشار در اين دو جزء براي كاركرد سيستم از اهميت بالايي برخوردار است كه سعي شده است با بررسي نقشه جريان در كندانسور و اواپراتور رابطه تجربي مورد نظر استخراج گردد. در نهايت، براي تجزيه و تحليل بيشتر سيستم و توسعه و تكميل طرح، ساخت مدل آزمايشگاهي ضروري به نظر مي‌رسد. 
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