جدول 3- آسفالت متخلخل بعنوان مصالح رويه سواره رو
توضيحات
منطقه استفاده
اثرات لايه‌هاي در زير قرار گرفته
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
كشور



SAMI روي AC يا CC


U

A



AC
2
3

4
AUS



آبندي ضروري

4

2
B







1
CDN


مواد ويژه بخشهاي پيچشي




1
CH







2
CS

تجربه آزمايشي فقط بندهاي اصلاح شده
بخشهاي پيچشي- خمشي، نواحي شهري- نقاط خطرناك





DK






(نادر)
2
E






U

F



بدون SAMI
4
3
D
1
GB





4
U
2
I








IL




3
3

2
IND







1
J







1
N



AC


U

NL

فرسايش توسط تاير‌هاي يخ شكن
خطر طراحي آبگذر سر و صداي كم
MA يا لايه باند ضخيم




PL




3
3
D
2
S






(نادر)
2
USA




3.0
3.3

1.8
ارزش ميانگين

جدول 4- مجراي خروجي عارضه هاي كناره جاده

توضيحات
نگهداري
اثر
معيارهاي در وجود يك مانع
نگهداري
اثر
نوع
كشور







CIC
A


2
4*

1
4
CIC
AUS


3
3

2
4
CIC
B




دهانه گودالها


*


* انسداد



1
4
CIC
CDN

انسداد- لايروبي معمولي





CIC
CH

* كانال اضافي اگر شيب عمودي سواره رو برعكس باشد



3
4
CIC
CS





2
4
CIC
DK




چاه‌ها


CIC
E







CIC
F




N/A
2
4
CIC
GB







CIC
I




آب به يك آبرو آنطرف پل حمل مي‌شود


CIC
IL


4
3

2
4
CIC
IND


3
3

2
4
CIC
J


2
3

2
4
CIC
N




گودالها در موانع
3
4
جريان آزاد بالاي تير ديواره
















4
CIC
NL







CIC(%50)
PL


3
3

2
4
جريان آزاد بالاي تير ديواره
S




مانع كنار خروجيها
2
5
















3
3
CIC
USA


2.8
3.2

2.1
4.0

 ارزش ميانگين

راهنما:

CIC: كانال در محل سواره رو

جدول 5- لايه بالايي نفوذپذير يا نفوذناپذير عارضه هاي كنار جاده

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
پيش بيني براي ساخت رويه غيرقابل نفوذ
نوع رويه 
كشور






2*
MA
MA or CC
A

* در شهرها
3**

U
5
CC نسبت W/C



** 4 براي بتن بدون حبابهاي هوا و W/C بزرگتر از 5/0 (سيستم قديمي)




CC: درزگيري يا آغشته كردن






U
3





1
4

4
NO
CC or AC
AUS


3
3*
D
4
NO
سفال بتني 300*300
B






تركها گاهگاهي از اپكسي پر مي‌شوند



* نفوذ ناپذير خيلي كم
1
4
U
2

MA


بالا آمدگي يا فرورفتگي بلوكهاي سفالي
3
3*

2

NO



2
4

5
NO
CC
CDN


3
3
U
4
MA
MA
CH







AC
CS


3
4

5
YES

DK






NO

E

* مطابق مقياس در آوردن دالها بدون اصلاح ويژه تركها




NO

F






NO
AC,MA or CC*
GB






MA
MA
I







مصالح زهكشي







NO

IL






NO
NO
IND

* استفاده خيلي محدود




NO
AC
J


3
4

3
دانسيته بالا
AC
N


3
3

4
NO
NO







NO

NL


3
3

5
MA
MA
PL


3
3

4
دانسيته بالا
AC
S






NO

USA


2.6
3.5




ارزش‌ميانگين

راهنما:

AC: بتن آسفالتي

CC: بتن سيماني

MA: آسفالت ماستيك (ريختگي)

جدول 7- مقررات ويژه كانال در درزهاي انبساط

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
مصالح براي ضدآب كامل
مقررات براي جابجايي گذرگاه آب روي درزهاي انبساط
كشور



4
U

گاهي اوقات درز مدفون
NO
A


2
3

3
NO
NO
AUS

** دگرگونهاي عملي بين مديران




گاهي اوقات درزگيري قيري
گاهگاهي
B



4

5
NO
NO
CDN






NO
NO
CH






NO
NO
CS


5
2
D
4
درز قيري
YES
DK


3
3
U
2
درزهاي مدفون
NO
E






NO
NO
F


4
3

4
NO
NO
GB






NO
YES
I






NO
شيب وارونه+ دهانه ريزش آبرو
IL


3
3

4
NO

IND






NO
NO
J


4
2

4
MA
NO
N






MA
NO
NL






NO
NO
PL


3
3

5
آسفالت چسبنده + درزگير
NO
S






در آسفالت لاستيكي
يك دهانه ريزش آبرو درست قبل از درز انبساط







(70mm)








NO

USA

راهنما:

MA: آسفالت ماستيك (ريختگي)

جدول 8- مجراي خروجي كانال

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
بيرون پل
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
روي پل
كشور

اگر طول دهانه كوتاه اما همچنين بستگي به پروفيل طولي و طول پل




كانال يا سمت ورودي چاه
2
4

5
X
A


2
3

3

2
3

2
X
AUS





2
X
3
4

4
X
B







2
4

4
X
CDN







2
5

5
X
CH











X
CS







2
4

5
X
DK

چنانچه پل كوتاه دهانه پل بلندتر  



2




4
X
E






X




X
F

دهانه پل كوتاه‌تر
2
4

3
X
3
4

3
X
GB

تكميل توسط يك كانال بعد از پل 




X
4
5

5
X
I






X




X
IL

انتخاب اجراي شيب و طول پل









X
IND







2
4

5
X
J


3
3

4
X*
3
3

4
X
N



4

4
X

4

2
X
NL


2
3

3
X
4
3
U
4
X
PL






X درصورت امكان
3
4

5
X
S

چنانچه پل‌هاي كوتاه









زهكش چهارگوش
USA















2.3
3.4

3.0

2.7
3.9

4.1

ارزش ميانگين

جدول 10- فضاي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل

توضيحات
اثر
روش/ مقياس
فضا (متر)
كشور

* اگر شيب عمودي برابر 5/2 درصد 

>=1/400m2
*
A

شيب بزرگتري يا مساوي 1 درصد: فقط كمتر يا مساوي 25 متر

شيب +





P
4-12
AUS



P
15-55
B

شيب برابر 5/0 درصد: فضا كمتر يا مساوي 10 متر

RAT *




4
P+RAT
10-20
CDN



RAT

CH

* ندرتاً (پلهاي مهم)

1/100 to 300m2

CS



+ RAT



* فضاي نرمال مساوي 30 متر

RAT
10-20
DK




5-30*
E

بستگي به مسير سواره رو

RAT

F



P+ RAT

GB

* بستگي به حوضه آبريز و نوع دهانه ريزش آبرو

RAT
10-16
I



RAT
100-300
IL



P
<10
IND


4
RAT
5-20
J


3
P *
4-60
N


3
P+ RAT
30-60
NL


4
P(D) or RAT(U)
>10
PL


3
شيب
10 (شيب كمتر از5/0) تا 20 (شيب بيشتراز2) در صورت امكان در هر پايه
S


4





2


USA


3.4


ارزش‌ميانگين

راهنما:

:P عملي
:RAT روش عملي

جدول 11(1)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
شبكه قابل تنظيم در ارتفاع
نگهداري
اثر
استفاده
ظرف براي‌نخاله
كشور




U

YES


2
YES
A






NO



NO
AUS


3
2
U
2
YES
3
4
2
YES
B






NO



NO
CDN






YES



NO
CH






NO


2
YES
CS


2
4

3
YES
4
4
5
YES
DK






NO



NO
E






YES



NO
F






NO
3
4
4
YES
GB




U

YES



NO
I






NO



NO
IL






NO



NO
IND

* بستگي به نوع فقط در شهرها
3
4

3
YES
4
3
2
NO
J


3
4

5
YES
4
4
2
YES
N






NO


2
YES*
NL


3
4

5
YES
3
4
2
YES
PL

* فقط در شهرها
3
3

2
YES
3
4
2
YES
S


3
3

4
YES



YES
USA


2.9
3.4

3.4

3.4
3.9
2.5

ارزش‌ميانگين

جدول 11(2)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
مقررات براي اتصال به آبندي
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
زهكشي‌ آب‌تراوشي
كشور

* صفحه پوشيده شده توسط آبندي يا بال (تير) گيره اي

4
U
4
YES

4
U
4
YES
A











YES
AUS





2
NO
5
3
U
2
YES
B






YES




NO
CDN

بال (تير) فولادي




NO




YES
CH











YES
CS

* سرب چندلا يا صفحه ارتجاعي + پشت آبندي چين‌دار




YES
3
3
D
2
YES
DK






NO




NO
E






YES*




YES
F






NO




NO
GB






YES*




YES
I






NO




NO
IL






NO




NO
IND

* پشت آبندي چين دار




NO
3
4
U
2
YES
J






NO




NO
N






بدون آبندي




YES
NL


1
4
U
4
YES
5
4
U
4
YES
PL

* بال (تير) فولادي
3
3

5
YES*
3
3

5
YES
S






بدون آبندي




YES
USA


2.0
3.7

3.8

3.8
3.5

3.2

ارزش‌ ميانگين

جدول 11(3)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
مقررات براي اتصال به آبندي
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
زهكشي‌ آب‌تراوشي
كشور

* گاهي اوقات سيستم ضد سرقت




چنانچه دوچرخه‌ها
2



YES
A











NO
AUS





4
NO
2
4
U
4
YES*
B

هرگز در صورتيكه دوچرخه بطورعمد در بزرگراه‌ها
2
4

4
1
2
4

4
NO
CDN






1




YES
CH






1




YES
CS

اگر شيب كمتر يا مساوي 2 درصد يا دوچرخه ها




1
2
3
U
2
YES
DK






1




NO
E






يا سينوسي




YES
F






1
2
4

5
YES
GB

اگر شيب بيشتر از 2 درصد




1




YES
I






1




YES
IL

بستگي به نوع دهانه ريزش آبرو




1




NO
IND






چنانچه دوچرخه‌ها
3
4

5
YES
J


2
4

4

2
4

5
YES*
N






يا گوشه




YES
NL

جوشكاري بايستي برطرف گردد
4
3

5
1
4
4

5
YES
PL


2
4

5
چنانچه دوچرخه‌ها
3
3

4
YES*
S


3
3

3

3
3

3
YES
USA


2.6
3.6



2.5
3.7

4.1

ارزش‌ ميانگين

جدول 11(4)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي آب

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
دهانه ورودي
بارها (KN)
كشور


V
H
V
H

V
H











5
H
250*
A

همراه با لايه هاي بالايي آسفالت متخلخل: دهانه هاي ويژه








(400)**








4

V
N/A
AUS






U


H*
60-400
B

* چنانچه ترافيك نرمال باشد

3

4


4
H
چرخ
CDN









H
100
CH

* چنانچه ترافيك ثابت 

در دهانه ريزش آبرو 







H
250
CS



3

4
U

4
H
40
DK


4

3

D
2

V

E

اينها بارهاي آزمايش ها هستند







H
100*
F









H-V
114
GB

* V در بعضي از پل‌هاي قديمي







H-V
120
I









H
250
IL

* پخش بطور يك شكل







H
50
IND



2

4


4
H
100*
J

ضربه ديناميكي

2

4


4
H
400*
N

* ضربه در نظر گرفته‌ شده 300درصد







H
25…50*
NL









H
50
PL

* بار آزمايش

2

4


5
H
100
S

* بدون ضربه








+100%*


* ضربه ديناميك







H-V

USA
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4.0
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ارزش‌ميانگين

جدول 12- ابعاد دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل

توضيحات
انتخاب ابعاد
لوله خروجي (mm)
شبكه (mm)
كشور


P
D 150
Min. (200*420)
A




Max. (500*500)



P
150*100

AUS


P
D 50… D 200
100*400
B


Or RAT+

600*700



P
D 150
250*250
CDN



D 150
750*750






CH





CS

* فقط در پل‌هاي مهم
P+ RAT
D 100

DK



D 200





D 100
300*600
E



150*150




RAT
D 100

F



D 200




P
D 150
400*310
GB


RAT
D 100… D 150
Min. 200*200
I


P
D 300… D 400

IL


P
D 100
210*210
IND


P
D 150
300*500
J


P
D 60… D 100
NO
N


P
D > 100
D>200



P+ RAT
D 160
300*500
NL



D 250
700*1000



P+ RAT
D 200
200*200
PL



D 200
440*600



P
180*180

S



D 220 





D 152

USA



D 203



راهنما:

:D قطر
:P عملي
:RAT روش عقلي
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