جدول 18- انتخاب بين تخليه آزاد و لوله هاي جمع كننده

توضيحات
لوله هاي جمع كننده
تخليه آزاد
كشور


نگهداري
اثر
جهت
استفاده
نگهداري
اثر
جهت
استفاده


* پلهاي كوچك
3
4
U***
4**

4

4*
A


4
2

2
2
3

4
AUS

** پلهاي بزرگ


U
4



2*
B


2
4
D
2
2
4

4
CDN

*** فقط در آبراه
3
4

4
2
4

2
CH










CS

* فقط در راههاي آبي




2
4

5
DK







4

4
E

تخليه آزاد چنانچه توسط سيستم تخليه آزاد



3



3
F





X
*
*

X*
GB

* تخليه آزاد:
4
4
U
4
1
2
D
2
I

استفاده: فقط براي آب تراوشي



1



1
IL





1
3
4

4
IND

اثر: خوب در صورت نگهداري كم
3
3

4
2
3

2
J


4
3
U
2
2
4

4
N

نگهداري: رنگ دهي و آلودگي پل








NL










PL


3
3

3
3
2*
U
4
S

* گودالها، فرسايش



X
3
4








X



4
USA


3.3
3.4

2.8
2.2
3.5

3.3
ارزش‌ميانگين

جدول 22- لوله هاي جمع كننده خروجي و نگهداري

ابزارهاي ويژه براي نگهداري
حمايت‌محيطي
خروجي
كشور

نخستين تعييز كننده در زانويي ها

هواي باز، مجراي قائم يا آبگير يا زهكشي
A


NO
جاده، زهكش روباز يا دهانه ريزش آبرو 
AUS

گاهي اوقات دسترسي در زانويي‌ها
NO
زهكشي جاده (gen)
B



زهكشي جاده (gen)


در لوله هاي مدفون شده
NO
در ديوار پشتيان: شيب در طول كانال
CDN



هواي باز يا مجراي فاضلاب
CH

گاهي اوقات بازرسي سوراخها در زانويي ها
در آينده سيستم 

زهكشي:حوضچه ته نشيني

سينون‌هاي روغني گاهي اوقات حوضچه‌هاي ته نشيني در مطالعات آينده سيستم هاي جمع آوري براي مايعات خطرناك

CS




DK

دريچه هاي بازديد


E




F

پخش كن تغيير كننده

زهكشي جاده (gen)
GB

دسترسي (نردبانها، شير فلكه ها و…)

زهكشي جاده (gen)
I

مقررات براي ميل زني بتن


IL

N/A
N/A
N/A
IND


NO
زهكشي جاده (gen)
J

دسترسي آسان
NO
هواي باز
N


NO
زهكشي جاده (gen)
NL

NO
NO
هواي باز
PL

NO
NO
زهكشي جاده (gen)
S

دريچه هاي بازديد

يا هواي باز
USA

جدول 25- زهكشي آب تراوش پشت پايه كناري (كوله پل)

نگهداري
اثر
جهت
استفاده
خروجي
سيستم
كشور





جنب سيستم زهكشي آزاد يا زهكشي عمومي
سنگ متخلخل شبيه زهكش خاكريز بتن دانه‌اي + لوله مشبك يا پارچه زميني بلوكهاي متخلخل در آبروها بويژه اگر ديواره هاي پشتيبان بلند
A

5
4




AUS

5
4
U
3


B







CDN

3
4

5


CH





لوله جمع كننده

CS

2
5

4
سيستم‌زهكشي سواره‌رو

DK


گرفتگي


سوراخهاي زهكشي
خاكريز دانه‌اي
E





سوراخهاي زهكشي
خاكريز دانه‌اي
F





يا زهكشي طولي
خاكريز دانه‌اي






تخليه آزاد يا سيستم لوله‌اي
+ لوله مشبك


3
4

5

خاكريز دانه‌اي
GB

مقررات براي ميل زني




سوراخ زهكشي







Poss در امتداد زهكشي
I





سوراخ زهكشي
يا خاكريز دانه‌اي
IL

2
4

5

بتن متخلخل
IND



U


خاكريز دانه‌اي يا پارچه زميني يا بتن زهكشي
J



پارچه

هواي باز



2
4
زميني
4
سيستم زهكشي جاده
خاكريز سيماني
N

2
4

2

+ لوله








NL


4
U
4
هواي باز
خاكريز دانه‌اي
PL


4

4
لوله هاي جمع كننده
خاكريز دانه‌اي



4

2

+ لوله مشبك


5
3

5

(ديوار پشتيبان)
S


گرفتگي



زهكشي طولي
USA






خاكريز دانه‌اي







لوله مشبك






سيستم زهكشي
خاكريز دانه‌اي + لوله







لوله مشبك






سواره رو
خاكريز دانه‌اي







+ لوله مشبك+ سوراخ زهكش










2.3
4

3.9


ارزش ميانگين

جدول 26- زهكش آب تراوشي زير درزه انبساط

نگهداري
اثر
استفاده
ابزار آبگير
شيبها
كشور


ساير موارد
NO+ امتداد رويه





2
4


كانال

A

2
4


شيار زهكشي
3%
AUS





ديوار جانبي



2
4

3
هواي باز يا لوله ها
YES
B

انسداد











آبرو+ كانال

CDN

3
4

5
روي شيب يا 

CH







CS





لوله هاي مدفون شده
YES
DK





كانال + زهكشي+ pi

E





كانال يا
YES
F

3
4

4
آبرو+ لوله ها
2.5:
GB

لوله







2
4


كانال D

I


گرفتگي










يا سيستم لوله اي

IL





لوله آبريز يا
YES
IND

2

3
4
لوله
YES
J





امتداد رويه
YES
N




2
امتداد رويه
YES
NL

2

2
4
(اما آبچان)

PL

3

3
5

5%
S

سيليكن

نمكها











USA

1

