جدول 15- زهكشي طولي آب تراوشي

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
خروجي
طراحي
حمل
كشور

* آزمايش




ابزار ويژه
350*30

بتن رزيني يا آسفالت متخلخل
كانال
A







N/A
نقاط كم
AUS



5

2
ابزار ويژه يا دهانه ريزش آبرو يا خاكريز پشت ديواره پشتيبان دهانه ريزش آبرو
لوله سوراخدار PVC يا پلي اتيلن گاهي اوقات پيچيده شده در يك پارچه زميني
(تير ديواره يا كانال)
B







N/A

CDN


5
3
U
2

50*10
كانال (U)
CH







Al or PVC








ابزار ويژه

تير ديواره (D)
CS


2
4
U
4
دهانه ريزش آبرو 
150*(20…30)

سنگهاي 12/8 يا 18/12 + 2درصد اپوكسي
كانال
DK



4
U
2
دهانه ريزش آبرو
50*20

بخش سوراخدار
بين كانال و سواره‌رو
E



2

2

12*28

بخش سوراخدارA
اگر كانال MA بين جدول و كانال اگر كانالAC زير يياده‌رو
F


3
3

3
ابزار ويژه
CVD 18 لوله الاستيك لوله‌هاي سوراخدار

GB


2
4

3
خاكريز پشت ديوار پشتيبان
100*50

I


4
4

3

PVC+ پارچه زميني
كانال
IL






دهانه ريزش آبرو

كانال
IND

* شكل 4-3-2 را ببينيد





سيستم كامل شده در جدول همانند كانال
كانال
J

 مانع هر وقت اپوكسي خيلي زياد





N/A

N






اسبزار ويژه
N/A

NL







N/A
كانال
PL


3
3

5

35*100 

بتن اپوكسي قيري
هر يك از نوارها
S







N/A
6 متر
USA


3.2
3.6

2.5



ارزش‌ميانگين

راهنما:

ابعاد به ميلي متر

:D قطر

جدول 16- دستگاه‌هاي آبريز ويژه آب تراوشي

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
خروجي
اجرا
طراحي
مسافت
محل ويژه
كشور

در درزه‌هاي انبساط

4
U
4
تخليه آزاد

D 50 (U)
3-5m

عرضي
درزه‌هاي انبساط
A


4



يا جمع آوري

D 20 (D)
1-5m*



* نادر



2*
لوله بالاي

N/A


AUS






نرده راهها

سيستم‌هاي مختلف

نقاط كم
B








N/A


CDN








N/A


CH








فولاد بدون زنگ


CS


3
4
U
4
تخليه آزاد
BC


نقاط كم
DK








D 50











N/A


E








N/A

زير پياده رو
F


2
4

3
تخليه آزاد

PVC

جايي كه زهكشي طولي
GB







AC
PVC D 5


I











IL








N/A

فولاد يا PVC


IND

توپي گذاري
5
4
U
2
تخليه آزاد
BC
D 20…D 50

نقاط كم
J


3
3




D 50








3
تخليه آزاد
BC
N/A
3-5m
نقاط كم
N






تخليه آزاد
BC
PVC D 50

نقاط كم
NL



4
U
3
تخليه آزاد
BC


نقاط كم
PL

الك جايگزين شده
3
3

5
تخليه آزاد
(لوله)
اپلي كربنات + پلي اتيلن
3m
در هر نوار
S







AC 
D 30










(الك)
N/A


USA


3.3
3.7

3.3





ارزش ميانگين

راهنما: ابعاد به ميلي متر

:D قطر

:BC قبل از بتن ريزي
:AC بعد از بتن ريزي

جدول 17- زهكشي زير لايه آبندي

توضيحات
اثر
جهت
استفاده
مسافت محل
ابزار خروجي
نوع فصل مشترك
نوع آبندي
كشور







NO
پرده هاي ورقه‌هاي قيري
A







NO

AUS


4

4
Max. 8m:
D 20…30
پشم شيشه نبافته
MA
B



D

همه سطح
NO
NO
جوش شده PS




U

نقاط كم

NO

CDN





نقاط كم

NO
آبندي پيوسته
CH


4

5
شيب عمودي
لوله
منسوج شيشه‌اي

CS







NO

DK







NO

E







NO

F

استفاده تحليل رونده





NO

GB


2
U
2

NO
پشم شيشه 
MA*
I







همراه با گودالها
تا حدي پيوسته
IL







NO
NO
IND







NO
بطور كامل پيوسته
J







NO
(رزين)
N







NO

NL

استفاده تحليل رونده
2
D
4

80…50 (D)لوله
پشم شيشه بافته
MA*
PL






(U) دهانه ريزش آبرو

تا حدي پيوسته


آزمون همراه با



< 6m
PVC D 12
پشم شيشه خالص
MA

تا حدي پيوسته
S







NO
PS








NO
تا حدي پيوسته
USA


3.0

3.8




ارزش ميانگين

راهنما:

MA= آسفالت ماستيك

PS= ورقه آماده

جدول 19- تخليه آزاد (طراحي)

حفاظت
ارتفاع‌ريزش 
H (m)
فاصله از پايه ها و ديواره‌هاي پشتيبان L(m)
فاصله از رو سازه
آبچان
كشور

نگهداري
اثر
جهت
استفاده
 نوع


اثر
جهت
استفاده

اثر
جهت
استفاده




4
U
4
سنگ گرانيت يا مصنوعي سنگ فرش‌ها يا بتني سنگ گابيون
Not spec.
نسبتاً دور



نسبتاً دور



>=200
A






NO
L=S
3

2
I= 75



50
AUS

2فرسايش
4

3

0.40…5
0.15…1.50



I=300…1500



20
B

2
4

3

NO
L=2



I=150
4

5
>300
CDN





NO
Not spec.
Not spec.



Not spec.



X
CH





روي شيب‌ها: شن ها يا كاشي هاي سنگي گاهگاهي يك سنگ نما قير يا بتن سيماني









100
CS






0.5…50
Not spec.



Not spec.



>50
DK






Not spec.
Not spec.



Not spec.
3
U
4
200…300
E











h=100



>70
F





NO

L=5



F(expos)



100
GB





H<3 اگر
NO




h>30




I











1>2500

براي محفظه‌هاي راهنما










N/A
N/A
N/A



N/A



N/A
IL





NO
Not spec.
Not spec.



Not spec.



15
IND






Not spec.
Not spec.
4

5
h=200…300




J





Not spec.





I=200






2
4
U
2
بتن شني
NO
Not spec.



Not spec.

پرهيز از پاشش آب
3
U
4
50…100
N




2
سنگهاي شني
Not spec.
Not spec.

پرهيز از پاشش آب
Not spec.

Not spec.



Not spec.


2
X
NL

3
3

2
NO

L=1



Not spec.




PL

آبشستگي‌درصدد‌شبكه بالشتكها



موزائيك سيماني شن 
NO
L=3
3

4
If 1<1000
3

4
20
(تراوش)
S





نماي قيري





h>100 or

زاويه 45 درجه



100

(سطح w)






بالشتك شني
NO

3

4
h>25
3

4
X
USA








3.3



3.2



ارزش ميانگين

جدول 20- لوله هاي جمع كننده

جهت
استفاده
زيباشناسي
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
ديوار پشتيبان
پايه
روسازه
كشور

U
3
X



4
هواي باز
هواي باز
هواي باز
A



در صورت امكان هرگاه پنهان شده رنگ خاكستري گودي ويژه
4
2


مدفون شده
محفظه
مدفون‌شده‌در‌ديواره
AUS


2

5
2
D
2
در جلوي ديوار
مدفون شده
يا زير كف
B


2

2
4

4
محفظه
محفظه
محفظه



2

2
4
U
4

مدفون شده
مدفون شده



2
X
2
4

3
مدفون شده
مدفون شده

CDN


2
X
5
2
D
2
هواي باز
هواي باز
هواي باز
CH




3
3
D
3
هواي باز
هواي باز






2
3
U
4


محفظه G



2
X






مدفون شده
CS










هواي باز
DK



X






هواي باز
E






U
4


محفظه G
F



X مشكل



4


مدفون شده




X
3
4
D
2

مدفون شده
هواي باز
GB




3
4

2


بستگي به ساختار




رنگ خاكستري
3
4

3


ديواره آبرو







D


هواي باز
محفظه G
I







3


هواي باز








4


محفظه G











مدفون شده
IL



N/A




N/A
N/A
هواي باز
IND

U
2
مخفي
3
3

4


محفظه G
J

U
2
رنگ خاكستري
4
3
U
2
هواي باز
هواي باز
مدفون شده
N



يا مخفي




هواي باز
هواي باز
هواي باز
NL



گودي ويژه در پايه 




(مدفون شده
مدفون شده
N/A
PL



براي پل هاي مهم
3
3

2
زير زمين)
در زير زمين
هواي باز
S


2
گودي ويژه در پايه
3
3

4
هواي باز
هواي باز
محفظه G (چنانچه در دسترس باشد)











هواي‌باز(توصيه‌شده)
USA


2.1








ارزش‌ميانگين

جدول 21- لوله هاي جمع كننده (طراحي)

مقررات ويژه براي
شيب
روش طراحي
ابعاد
كشور

انتقال
ضبط
اتصالات و زانويي‌ها





X
مقاومت خوردگي
F (مصالح)
>=1%
RAT
>=150…200
A





If > 1500m2



NO

زاويه به حد امكان بزرگ

Prag.
80…130
AUS

غلاف هاي آبند
مقاومت خوردگي (فولاد گالوانيزه) + ماكزيمم فضا + گاهگاهي مقاومت خوردگي مفصلي
اجتناب 90
>=1%
P or RAT
(50)100…
B



خم ها+ اتصالات آبند (گاهگاهي)


…250(300)


درزگيري





CDN

غلاف انبساط

زاويه بزرگتر از 45 درجه
>=1%

> = 150
CH


فولاد گالوانيزه

> 1%
Coded 
200
CS





F (area)



X
استانداردها
استانداردها
> 15%
Prag. + RAT
>100
DK


فولاد گالوانيزه



100…200
E

حركت آزاد
+ سيستم قابل جايگزين

> 1%
RAT

F

همبندهاي قابل انعطاف
فولاد گالوانيزه +
R= 1m

RAT
>100
GB

مجموعه آبچكان
سيستم قابل جايگزين طوقه‌ها

> 1.5%
Prag. + RAT
100…150
I

از برون ريز


2%


IL







IND

NO
گالوانيزه شده
NO
> 3%
RAT
>150
J

اتصالات







YES
NO
زاويه بزرگتر از 45 درجه
> 0.5%
RAT
>150
N

NO

زانويي‌اجتناب شده‌از پشت شكل دهي
> 1%
Prag. + RAT
160…250
NL



يا اتصال قابل انعطاف
> 0.5%
Prag.
40…150
PL

NO
NO
NO
> 10%
Stand.
110
S

در صورت ضرورت
X




USA

جدول 23- زهكشي در درزه‌هاي انبساط

4-8-2 ابزار آبگير زير درز انبساطي
درز انبساطي
4-8- زهكشي آب تراوشي
كشور

نگهداري
اثر
جهت
استفاده
خروجي
ابزار
جهت
استفاده
نوع
خروجي
سيستم






هواي باز يا شيار زهكشي+ لوله يا كانال
NO

5
W
سيستم لوله‌اي
ابزار ‌محلي
A






آبگير فولادي



هواي باز
)ببينيد، 5.3)


4
4






NW
هواي باز

AUS


انسداد






(Finger)








كنار
زير اتصال انگشتي

4
W
در ديواره پشتيبان
NO
B

4
2











دسترسي‌پذيري
انسداد
D
2




NW
يا پايه



3
4


لوله
ناوه آبگير

2
NW

NO
CDN

3
3

4
هواي باز
يكطرفه


NW

NO
CH






كانال باز




ابزار ‌محلي
CS

3
3

5

طراحي ويژه
D
2
NW
هواي باز

DK











)ببينيد، 5.3)






لوله
آبگير



آبگير
مقطع لوله
E









NW
هواي باز
الاستيكي







NO


W
هواي باز
سوراخ دار يا
F





لوله
آبگير


NW

)ببينيد، 5.3)


3
3

2



4
NW

بخش سوراخ دار

بخش توخالي شكافدار
GB

شستشو و جايگزيني
پارگي و برش



ورقه نئوپرن يا2قطعه‌فولاد‌بدون‌ رنگ



خروجي ويژه
O or
I










يا آبگير
PVC يا AL












اجرا شده
IL





NO
NO


NW
هواي باز
NO
IND

4
2

5
لوله
آبگير
D
2
NW
هواي باز زير
لوله زهكشي
J

2
4

2
لوله
آبگير
U
4
W
تركهاي انبساط
در صورتيكه درز انبساط NW







NO
D
2
NW

NO
N






NO
U
4
W







فقط براي پل متحرك

X




NO
NL














4
2
D
5

كانال باز




NO
PL





هواي باز
فولادي







4
1
D
2
هواي باز
كانال‌زهكشي
D
2
NW
هواي باز
لوله PVC
S


انسداد












4


NO

U
4
W




4
3


لوله
ناوه

3
NW

NO
USA


انسداد + نشست


هواي باز



W












ترجيحاً




3.5
3

3.4







ارزش‌ميانگين

راهنما:

:W درز ضدآب
:NW درز بدون ضد آب

جدول 24- زهكشي رواناب در پايه كناري (كوله پل)

نگهداري
اثر
جهت
استفاده
زهكشي انتهاي پاييني پل
نگهداري
اثر
استفاده
سيستم
فاصله
استفاده
زهكشي انتهاي بالايي پل
كشور





Id بلندي انتهاي پل



دهانه ريزش آبرو


X
A

2
4

4
در صفحه نرمال

4

(شفت) دهانه
2-6m

چنانچه جداول
AUS









ريزش آبرو
به كوتاهي ممكن




2
4


سيستم زهكشي
2
4
4
لوله هاي مدفون

4
X
B


فرسايش


Id. بلندي انتهاي پل



شده
(3m)




3
4

4
Id. بلندي انتهاي پل
2
4
2
دهانه ريزش آبرو

3
X
CDN

3
4
D
3
انتهاي ديوار جانبي
1
3
4
+ امتداد شيب





3
4

2
در امتداد شيب
2
4
2
دهانه ريزش آبرو









آبگير عرضي



امتداد شيب


X
CH





NO



آبگير عرضي



CS





Id. بلندي انتهاي پل
2
4

دهانه ريزش آبرو
5-10m
4
X
DK









دهانه ريزش آبرو











3

امتداد شيب +

3
X
E





گوناگون



لوله


X
F





درست بعد از پل
3
4

در امتداد شيب

4
X
GB

2
2

4
آبگير+ در امتداد
2
2

در امتداد شيب

4
X
I


انسداد


شيب



دهانه ريزش آبرو





3
3

5

3
3

در امتداد شيب
10m
4
X
IL









در امتداد شيب


X
IND

2
3

3
Id. بلندي انتهاي پل
2
3

دهانه ريزش آبرو
10m
3
X
J





Id. بلندي انتهاي پل
2
3
2
دهانه ريزش آبرو

2
پلهاي شهري
N





Id. بلندي انتهاي پل
4
4
4
امتداد شيب
Not spec








Id. بلندي انتهاي پل

4

آبگير+ دهانه ريزش آبرو+ لوله
20m

X
NL





Id. بلندي انتهاي پل













درست بعد از پل
3
4

هواي باز يا لوله‌ها

4
X
PL





Id. بلندي انتهاي پل



دهانه ريزش آبرو





4
فرسايش

2
Id. بلندي انتهاي پل

2-3
4
+ كانال باز
1m
3
X
S





هواي باز+ لوله



دهانه ريزش آبرو+ سنگفرش





3
3

3
Id. بلندي انتهاي پل
2
4



3
X
USA


واريزه




زير

نگاري

شيب +لوله















3.4

ارزش ميانگين

1

