جدول 1- شرايط آب و هوايي

ماكزيمم شدت ريزش باران
درجه حرارت تابستان 
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درجه حرارت زمستان
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برف (mm/y)
باران (mm/y)
سيكلهاي آب شدن- يخ زدن (Per Year)
كشور


Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.


200…705

1/ha/sec

for 
[image: image3.wmf]5

1

¢


-3
35
-23…-25
15
40
1200
450
2000
50
150
A

600 mm/h

for 
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10
45
-15
30
-
-
200
2000
0
0
AUS


-
36
-17
-
0
900
700…900
1400
41
77
B


12
35
-40
12
-
-
600
3600
-
-
CDN









با در نظر گرفتن برف





5
35
-25
10
100
500
500
1000
10
20
CS


14.5
17
-4
3.5
40
1000
400
900
9
57
DK


8
36
-8
16
-
-
400
800
-
-
E









با در نظر گرفتن





15
30
-10
10
0
2500
500
1500
1…5
دشت
F


كوهستاني
دشت
كوهستاني
دشت




15…40
كوهستاني



6
36.7
-27
22
0
4750
45
2440
10
159
GB

3300 mm/15d
10
40
-30
10
0
2500
100
1100
0
25
I

20% 20mm/15
22.4
29.3
9
17.3
-
-
270
500
-
-
IL

1% 34mm/15
10
50
-10
30
0
2500
100
4000
2
6
IND

For design:
2.4
39.1
-41
29
-
1340
728
3551
0
50
J

110 mm/h

Exp.:
806 mm/d

150 mm/h

39 mm/10





mm/month






19.8 mm/10
-2
35
-47
15
0
700
400
4000
10
60
N

3.8 mm/1
10
30
-20
10
10
300
500
800
20
60
NL


10
35
-30
5
60
600
500
800
10
20
PL

200 mm/d
6
18
-38
5
0
700
400
1200

با در نظر گرفتن‌ برف
10
70
S

40 mm/h


(Min.day temper.)









توجه: تعيين بعضي از پارامترهاي آب و هوايي، عمدتاً سيكل آب شدن يخ زدن، از يك كشور به كشور ديگر بي نهايت متغير مي باشد.

جدول A2- لايه هاي پوشش غيرقابل نفوذ سواره رو

توضيحات
رويه سواره رو
كشور


نگهداري
اثر
توانايي نفوذپذيري
جهت
استفاده
نوع



N
SS
CO+LMC
CC
MA
AC
N
SS
CO+LMC
CC
MA
AC






AC1 بازتر از AC2 





3





4

U*
4
AC1 on
A

* خارج از حدود: 16 يا 22 سانتي متر روي 8 سانتي متر AC















AC2








2





3



AC or
AUS

**بتن سيماني تقويت شده پيوسته

1





3







SS12








3





4
دانسيته بالا
U
4
AC
B





2





4


هيچكدام

2
CC**














3

D
3
AC or
CDN

* سالهاي گذشته: با فيبرهاي فولادي




3



3

4



5
CO


** در بعضي از موارد پوشش استحكام تا 120 ميلي متر











4

U
3
MA
CH







3





4


5
AC
CS







2







U
5
AC or
DK






2





4


D
2
MA



















E














هيچكدام

5
AC
F







2





4


4
AC
GB







3





4


4
AC
I







1





5


5
AC
IL














هيچكدام

4
AC
IND





4





3


هيچكدام

4
CC








3





3


5
AC
J







3





3
دانسيته بالا

3
AC
N





3





3



D
2
CC





2





4



mm**30>
U
4
CO















خلل و خرج كمتر از 4%


AC
NL







3





3

U
5
AC or
PL






2





4


D
5
MA








3





3
دانسيته بالا

4
AC
S





2





4




2
CC








3





3


2
AC
USA


3

3



3

3





2
Or LMC

















5
Or N



3.0
1.0
2.5
2.8
2.3
2.6
3.0
3.0
3.3
3.5
4.0
3.6




ارزش ميانگين

راهنما:




AC: بتن آسفالتي



CC: بتن سيماني



CO: روكش بتني



LMC: بتن اصلاح شده لاتكس

               N: هيچكدام




MA: آسفالت ماستيك
 (ريختگي)

             SS12: 12 ميلي متر پوشش دهنده پاشيده شده

جدول B2- لايه هاي پوشش غيرقابل نفوذ سواره رو

توضيحات
رفتار تركها
رفتار سطح
نوع
كشور


رفتار
اثر
جهت
استفاده
نوع
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
نوع














AC1 on
A

* امولسيون يا پوشش دهنده قيري









پوشش 
AC2












چسبناك
AC or
AUS

** بتن سيماني تقويت شده









NO
SS12



2
4

3
*
3
4

2
پوشش 
AC
B











چسبناك
CC**







NO




NO
AC or
CDN












CO













MA
CH












AC
CS


1
4
U
4
امولسيون
3
3
U
2
سربارهاي
AC or
DK











فولاد
MA









4
U
2
دوغاب

E

* برطرف كردن تركها بوسيله استفاده از چندين ماشين پخش آسفالت بطور همزمان




*





AC
F






NO




NO
AC
GB











پوشش 
AC
I







1
5

5
چسبناك
AC
IL












AC
IND












CC







 NO




NO
AC
J












AC
N












CC













CO













AC
NL












AC or
PL












MA



3
3

2
امولسيون




NO
AC
S












AC
USA












Or LMC













Or N



2.0
3.7



2.3
4.0




ارزش ميانگين

راهنما:




AC: بتن آسفالتي



CC: بتن سيماني



CO: روكش بتني



LMC: بتن اصلاح شده لاتكس


N: هيچكدام




MA: آسفالت ماستيك (ريختگي)


SS12: 12 ميلي متر پوشش دهنده پاشيده شده

جدول 9- محل دهانه ريزش آبروها

توضيحات
اثر
جهت
استفاده
در 

سواره‌رو
اثر
جهت
استفاده
درزهاي انبساط بالادست
اثر
جهت
استفاده
بالادست پل
اثر
جهت
استفاده
بيرون كانال
كشور




1
NO
4
U
4
YES






1
NO
A




1
NO


1
NO
3


YES
2


YES under the curb
AUS




















* بطور استثناء


2
YES*
4

4
YES
4
U
4
YES
3
D
2
YES*
B


4

5
YES
2
D
2
YES
3
U
2
YES
4

4
YES
CDN




1
NO


1
NO



YES



YES
CH




1
NO



YES



YES



YES
CS

* پل هاي تيردار
3
D
2
YES




4

5
YES
3

2
YES
DK

(1) پلهاي تيردار


2
NO



YES


1
NO



YES*
E

(2) آبرو



بطورنرمال







بطور نرمال
2


YES(1)
F









مصلحت‌آميز



مصلحت‌آميز
4
U
3
YES(2)


تيرهاي ديواره


2
YES(2)
3

3
YES(1)
4

4
YES
3

2
YES
GB

(1) در طول دهانه


2
NO
بطورنرمال


5
YES



نه هميشه



YES
I

(2) در كانال


2
NO


1
NO



گاهگاهي



YES
IL





YES



YES



YES


1
NO
IND

براي پلهاي كوچك


1
NO
4

5
YES


5
YES
3

2
YES
J

* اجتناب شده


2
YES*


1
NO
3

2
YES


1
NO
N




1
NO


1
NO



YES


1
NO
NL

* اجتناب شده
4
U
5
YES
5
U
3
YES
4

2
YES


1
NO
PL


3

2
YES*
3

5
YES
3

5
YES


1
NO
S

* اجتناب شده



YES*


1
NO
3

3
YES
3

3
YES
USA


3.5

2.0

3.6

2.6

3.4

3.3

3.0

1.8

ارزش‌ميانگين

جدول 13- بتن ريزي دهانه ريز آبروها يا مجراهاي خروجي معادل

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
اتصال به مصالح مجاور
اثر
جهت
استفاده
تكنيك
كشور







بعد
قبل

بعد
قبل








فولاد قيري





بعد از C
A






هيچكدام

4


5
قبل از C
AUS






يا فولاد قيري

4
U

4
قبل از C
B






يا آسفالت چسبنده
4

D
3

بعد از C
CDN

اگر دهانه ريزش آبرو بعد از بتن ريزي قرار داده شده




يا پوشش بام





قبل از C
CH








4


5
قبل از C
CS






فولاد قيري





قبل از C
DK












بعد از C
E

يك گودال جمع آوري تدارك ديده شده در اطراف دهانه ريزش آبرو توسط شكل دادن رويه سواره رو
4
3

5
مورد

4


4
قبل از C
F






زهكشي
4


2

بعد از C
GB






رزين





قبل از C
I












قبل از C
IL












بعد از C
IND

(شكل 4-4-5 را ببينيد)










بعد از C
J












بعد از C
N












قبل از C
NL












بعد از C
PL








4


5
قبل از C
S


3
4
U
3
بدون

4


4
قبل از C
USA






فولاد قيري




2
قبل از C


(شكل 4-4-5 را ببينيد)








4

قبل از C



2
4
U
3
مواد زهكشي

4
U

3
بعد از C







فولاد قيري
3

D
3

قبل از C



3
3

5


3


5
بعد از C













قبل از C













قبل از C








3.7
3.9




 ارزش ميانگين

جدول 14- زهكشي عرضي آب تراوشي

توضيحات
نگهداري
اثر
جهت
استفاده
خروجي
طراحي
محل
نوع پوشش
كشور






اسبزارمخصوص
30*200
بتن رزيني(16/8) يا آسفالت متخلخل
قبل از درزهاي انبساط 120-20 متر نوار مجاور
AC
A



5

2

NO

AC or SS
AUS

خيلي نادر

4*
U
2

20*40 Al

AC
B




D***
4
زهكشي طولي
اساس در موارد زهكشي
سواره رو: قبل از تركهاي انبساط
AC or CC


* چنانچه خروجي




يا 
* پارچه زميني

NO

AC or CO
CDN






كنار پل
** پارچه زميني
پياده رو: همه سطح
MA
CH

* چنانچه CC
2
4

5

* آسفالت متخلخل

AC
CS


2
4
D
2
كنار پل
(V=15…20t)
همه سطح سواره‌رو
AC or MA
DK

** (امنيت‌استفاده كنندگان:استالاكيت)
2
4
U
4
اسبزار طولي
30*20
بخش سوراخ شده
نه در پياده رو

E





2
اسبزار‌مخصوص
D 18
همه سطح سواره‌رو
AC
F


3
4
U
2
تخليه آزاد
لوله الاستيك
پياده رو در برگرفته
AC
GB

* شيب عمودي بيشتر از 11
4
2
D

يا دهانه ريزش
12*28 يا
قبل از درزهاي انبساط
AC
I




U

آبرو + لوله
بخش سوراخ شده

AC
IL






اسبزار طولي
لوله سوراخ شده
قبل از درزهاي انبساط
AC or CC
IND

ضرورت آبندي





يا پارچه زميني

AC
J







آسفالت باز 10%=V

AC, CC
N







+ قير نرمال
قبل از بالا آمدگي
Or CO








 آسفالت متخلخل
قبل از درزهاي انبساط
AC
NL







+ قير اصلاح شده

AC or MA
PL


4
2

3
تخليه آزاد
NO
همه سطح
AC or CC
S






يا لوله
NO
قبل از درزهاي انبساط
AC, LMC
USA







NO
NO

NO

NO

بتن اپكسي

NO

Or N











ارزش‌ميانگين

راهنما:

:AC بتن آسفالتي



:CC بتن سيماني
:CO روكش بتني



:LMC بتن اصلاح شده لاتكس
:MA آسفالت ماستيك



:N هيچكدام
:SS پوشش كننده بخش شده


:D قطر به ميلي متر
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