فصل 6

بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه ريزي فيزيكي:

1-6- تعيين برنامه ريزي كالبدي و سايت:

برنامه ريزي كالبدي مركز مورد نظر مبتني بر جهات سه گانه زير است:

الف- استانداردها و معيارهاي مربوطه

تازه بودن زاويه نگرش طرح هايي از قبيل پروژه كنوني از يك سو و ويژگي تركيبي اين گونه پروژه ها (كه در دل خود، طيفي از عناصر و كاركردهاي مختلف از قبيل اداري، آموزشي، مسكوني و… را دارند) از سوي ديگر، باعث گرديده تا در دل مراجع مطرح ساختمان سازي موجود، استانداردها و ضوابطي كه دقيقاً مجموعه هايي اين چنين را مد نظر قرار داده باشند، وجود نداشته باشد.

بنابراين، كوشش شده است، از اين رهگذر، استانداردها و يا معيارهايي را كه در قالب هر يك از اجزاء طرح، مقرر و يا توصيه شده، مورد توجه قرار گيرد. هر فضا استانداردهاي خاص خود را دارا مي باشند كه ضمن انطباق با ويژگي هاي پروژه حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند.

ب- زواياي خاص و نوين مورد توجه پروژه:

پيش بيني مجتمع بزرگ شبانه روزي براي بچه هاي خيابان و ادغام آن با ساير عناصر آموزشي، اداري، فرهنگي، ويژگي منحصر به فرد پروژه حاضر است كه قبلاً در ايران مورد تجربه قرار نگرفته غير از دو يا سه نمونه تز در دانشگاههاي كشور و اين رساله مي‌كوشد تا آن را به صورت يك «تز» و نظريه ارائه دهد. نظريه اي كه ما به ازاء كالبدي و معمارانه يك ديدگاه جديد روان شناسي و جامعه‌شناسي مي باشد.

بر مبناي اين ديدگاه، مي بايد زندگي اين كانون را تا حد امكان به زندگي نوجوانان عادي نزديك ساخت و محيط و مكان زندگاني آنان را به شكلي كارآ و اصولي با فضاهاي مورد استفاده همگان پيوند داد.

پروژه حاضر تلاش دارد تا با گزينش كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام شايسته آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان اين مركز ديدگاه روان شناسي جامعه شناسي فوق، در قالب طراحي معمارانه، جامعه عمل بپوشاند.

ج- محدوديت ها و امكانات زمين:

محدوديت ها و امكانات زمين پروژه از قبيل: وسعت، موقعيت، ويژگي هاي توپوگرافي، عوامل همجوار و… از ديگر عوامل موثر بر چند و چون شيوه اختصاص اراضي به كاربري هاي مختلف مورد نياز مي باشد.

بطور كلي فضاهاي مورد نياز با توجه به تحقيقات انجام شده از سازمان بهزيستي كشور، افراد ذيصلاح و دست اندر كاران اين مسئله و نياز اصلي اين كودكان بشرح زير در نظر گرفته شد:

1- ساختمان اداري،2- خوابگاهها، 3- ساختمان اجتماعات، 4- ساختمان آموزشي، 5- ساختمان كارگاهها، 6- غرفه‌هاي فروش، 7- فضاهاي سبز ورزشي، 8- نگهباني، كه به ترتيب به چگونگي ريختن برنامه فيزيكي هر يك خواهيم پرداخت.

1-1-6- ساختمان اداري

اگرچه مجموعه به منظور حمايت و خدمات به بچه هاي خياباني، كارآئي يافتن، شكوفائي روحي و مسئوليت پذيري آنان طراحي شده است و قسمتي از فعاليتهاي مجموعه مي تواند توسط خود بچه ها انجام گيرد، وجود كادر اداري و مجرب براي كنترل، برنامه ريزي، مراقبت و برقراري روابط داخلي و نگهداري مجموعه ضروري به نظر مي رسد.

فضاهاي اداري در برگيرنده تمام فعاليتهايي است كه جهت مديريت و بروكراسي اداري، قسمت روانشناسي و مددكاري و در اين مركز بخش پزشكي (كه در طبقه دوم اداري است) به كار مي‌روند. بعلت كوچك بودن سايت و اينكه با برنامه فيزيكي در نظر گرفته شده، فضاي جداگانه اي براي بخش پزشكي مقدور نبود و در ضمن چون بچه ها براي تشخيص و نگهداري ابتدا به ساختمان اداري برده مي شوند، بهتر است در همان ساختمان (از نظر نداشتن بيماريهاي پوستي و خوني و…) چك بهداشتي شوند. 

موارد قابل توجه در طراحي ساختمان اداري:

1- ارتباط آسان ساختمان اداري با ورودي اصلي مجموعه كه از ضروريات طرح محسوب مي شود. بنابراين، ساختمان اداري بايد نزديكترين فضاها به ورودي اصلي مجموعه باشد و دسترسي مناسب پاركينگ و اتومبيل نسبت به آن قرار گيرد.

2- استقلال قسمتهاي اداري- رياست مجموعه- بخش روانشناسي و قسمت پزشكي.

2- ارتباط نزديك نگهباني با بخش اداري.

مهمترين جزء دفاتر اداري، وسائل و تجهيزات آنهاست كه براساس فعاليتي كه در آنها شكل مي گيرد، داراي ابعاد و استانداردهاي متفاوت مي باشند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

ميانگين عمق اين دفاتر را مي توان بين 6-5/4 متر در نظر گرفت.

مساحت كف با در نظر گرفتن ميز به ابعاد 4/1-7/0 متر، بدون وسائل دفتري و محوطه كاري آنها براي يك تايپيست، 7/1 متر مربع، براي كارمند معمولي 3/2 مترمربع، براي كارمند بايگاني 1/1 متر مربع و براي كارمند مواجه شونده با مردم 5/2 مترمربع است، اين در حالي است كه فضاي لازم با در نظر گرفتن وسائل دفتري و محوطه هاي كاري براي منشي 10 مترمربع، براي كارمندان اجراي 6-4 مترمربع، براي هر فرد در اتاق كنفرانس 5/2 مترمربع و براي رئيس قسمت 25-15 مترمربع است.

در مورد مركز مراقبتهاي ويژه كه در طبقه دوم اين ساختمان واقع است، بعلت كوچك بودن سايت و لازم نبودن مركز تخصصي، اين فضا بيشتر به مثابه درمانگاهي است كه مراقبتهاي درماني ارائه مي دهد و فضاهائي چون: بخش روانشناسي (مشاوره- مددكاري) پزشكي- معاينه چشم و مركز پانسمان را شامل مي شود.

2-1-6-ساختمان خوابگاه:

1-2-1-6- بخش خوابگاهها

كلياتي از ويژگي‌هاي فضاهاي مسكوني: 

در مجتمع حاضر، منظور از فضاهاي مسكوني، خانه‌ها يا واحدهاي اقامتي كودكان مي‌باشند كه كاربري اصلي مجتمع را تشكيل مي‌دهند. در اين پروژه، طراحي مسكن مورد نياز از دو جهت مورد توجه واقع شده است:

نخست، از آن جهت كه اين واحدهاي مسكوني مي‌بايد به تبعيت از برنامه‌ريزي زندگي مجتمع، حتي‌الامكان تداعي كننده يك خانه و منزل معمولي باشد، به نحوي كه هر كودك احساس حضور در خانه و خانواده خود را داشته باشد. بنابراين، واحدهاي مسكوني مي‌بايد ويژگيهاي كالبدي خاص خود را دارا باشد.

دوم، از آن نظر كه، مجموعه مسكوني مي‌بايد براي كودكان استفاده كننده احساس بافت مسكوني معمولي را ايجاد كند، نه احساس تكرار و يكنواختي بلوك‌هاي مسكوني تيپ خوابگاه مانند را (از نوع تعاوني‌هاي مسكن و خانه‌هاي سازماني). خصوصيات كليدي فوق، باعث مي‌شود تا به يك اصل بسيار مهم كه امروزه در شهرسازي نوين (به ويژه پس از گذر از دوران مدرن گرايي)، مورد عنايت واقع شده، دقت شود و آن، اصل هويت و نشان‌مندي است. رعايت اين اصل سبب مي‌گردد، تا به پيروي از تجربيات شهرهاي گذشته، گوشه و كنار هر يك از فضاهاي شهري و به ويژه حوزه‌هاي مسكوني، از يكديگر متفاوت گردد و در سايه همين تفاوت‌ها و نشانه‌ها هر فرد (در اينجا هر كودك كانون؛) نسبت به محيط زندگي خود احساس بهتري از تعلق و در نهايت هويت داشته باشد.

در اينجا لازم است تعريف دقيق‌تري از مسكن ارائه شود. مسكني كه تا به حال مطرح بوده هميشه محل جاي دادن و پذيرفتن كانون گرم و پر مهر خانواده بوده است؛ خانواده‌اي كه معمولاً از سرپرست خانواده يعني پدر، مادر و فرزندان تشكيل مي‌شود؛ حتي در برخي از خانواده‌ها پدربزرگ و مادربزرگ خانواده نيز جزء افراد خانواده محسوب مي‌گردند، ولي چيزي كه در اينجا تحت عنوان يك خانواده ارائه مي‌شود، نياز به تعريف جديدي دارد. خانواده از يك مربي به عنوان سرپرست دايم خانواده و نيز تعدادي كودك كه در سنين بين 12 تا 18 مي‌باشند، تشكيل شده است.

با اين مقدمه به مقايسه‌اي هر چند كوتاه و مجمل بين مسكن و خانواده (به مفهوم متعارف در اجتماع) و مسكن خانواده‌هايي كه قرار است با تعريف جديد در كنار هم زندگي كنند، پرداخته مي‌شود تا شايد راه‌گشايي در جهت طراحي مسكن مناسب و خاطره‌انگيز براي اين كودكان باشد.

مسكن در مفهوم لغوي خود به معناي محل سكونت و آرامش براي جمعي به نام خانواده مي‌باشد. مسكن، قالبي است در برگيرنده خانواده.

اين خانواده بسته به روابط عاطفي، اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي، … و از همه مهمتر فعاليتهايي كه در هر فرهنگ، در يك مسكن به خانواده تعلق مي‌گيرد، قالبهاي متفاوتي به خود گرفته است.

بحث سلسله مراتب، از جمله مهمترين مسائلي است كه در ساخت و ساز شهري هم مانند يك مسكن سنتي به چشم مي‌خورد. محدوديت و حريم كوچه‌ها و گذرهاي تنگ و اختصاصي محلات قديم، كه متعلق به افراد هر واحد همسايگي بود با حداقل برخورد و نفوذ به داخل، از ديگر مسايل قابل توجه مي‌باشد. در مساكن نواحي مركزي ايران، عامل مذهبي در درجه اول و مسئله اقليم در درجه دوم، در شكل‌گيري سلسله مراتب دسترسي از گذر تا داخل حريم مسكن به گونه حادي مطرح است. اين سلسله مراتب به نحو خيلي ساده‌تر در مساكن ايران در قديم، حتي در نواحي شمالي كشور هم، كه اقليم به عنوان يك مشكل مطرح نبوده، ديده مي‌شود. اصولاً هر خانواده‌اي سعي بر مصونيت و حفاظت حريم خود دارد.

بحث در زمينه تعريف مسكن و اين گونه خانه‌ها، اطلاق لفظ مسكن به معناي واقعي تا چه حد صحت دارد، بحثي است كه همواره بايد در نظر گرفته شود. لذا با اين مقدمه فضاهاي لازم جهت اين مساكن، با سعي بر هر چه نزديكتر نمودن آنها به مساكن واقعي و منطبق با فعاليت‌هاي زيستي اين كودكان بررسي مي‌شود.

از آن جايي كه اين كودكان اغلب دور از خانه و خانواده مي‌باشند، لذا تمامي فعاليت‌ها، تجربيات، خاطرات تلخ و شيرين، تفريحات، خوشي‌ها و ناخوشي‌ها و بالاخره كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي آنان در فضاهاي باز و مكان‌هاي تفريحي آموزشي (مدرسه)، پارك‌ها و ميادين مي‌باشد. اين توضيحات، خود نشان مي‌دهد كه خانه‌هاي اين كودكان، مي‌بايد به لحاظ معماري فضاي داخلي، فضاي سبز و فضاي باز مجاور، از كيفيت و استانداردهاي مطلوبي برخوردار باشد.

آيا تعريف اجزاء مسكن در اين مساكن، عيناً همان تعريفي است كه در ديگر مساكن رايج است؟ 

وجود فضاهاي خصوصي و عمومي يا به عبارتي نشيمن، ميهمان خانه و اتاق خواب و ساير فضاهاي خدماتي آن. در مساكن معمولي، از آن جا كه روابط فاميلي و دوستانه متداول و مرسوم است و در فرهنگ ما براي ميهمان ارزش زيادي قائلند، لذا بهترين و بزرگترين، فضاي خانه جهت پذيرايي از ميهمان اختصاص مي‌يابد. در خانه‌هايي با مساحت بيشتر كه امكان تفكيك عرصه خصوصي و عمومي در آن وجود دارد فضايي كوچكتر به عنوان نشيمن افراد خانواده وجود دارد و معمولاً اتاق خواب در كنار اين فضا به عنوان عرصه خصوصي خانواده مطرح مي‌گردد.

در خانواده‌ها، در زمينه انتخاب مسكن مناسب، دو عامل عمده نقش اصلي را ايفا مي‌كنند: 1- بودجه خانواده 2- تعداد نفرات و اعضاي آن و به تبع، نياز خانواده به فضاهاي شخصي كه غالباً شمارش آن با اتاق خواب، معمول است. در اين مساكن، همان‌گونه كه خانواده تعريف جديدي دارد؛ روابط آنان نيز به روابط بين خانه‌هاي خودشان، روابط اداري در چهارچوب سازمان و مددكاراني كه به عنوان كارآموز و كمك مربي به اين خانه‌ها سركشي مي‌كنند محدود است و روابط ديگري وجود ندارد. فضاهاي موجود مسكن جديد، نسبت به خانه‌هاي معمولي تعريف جديدي پيدا مي‌كند. با توجه به مطالب ذكر شده، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه، طراحي مسكن در اين مجموعه، بر اساس طراحي فضايي «مشابه» فضاي خانه مي‌باشد، تا كودك به فضا احساس تعلق نمايد و زندگي مشابه، به آن چه كه در خانواده دارد را داشته باشد.

خوابگاه‌ها خصوصي‌ترين فضاي زندگي بچه‌ها به شمار مي‌روند و به استراحت و خواب، انجام تكاليف درسي و نظافت شخصي و صحبت‌هاي دوستانه اختصاص دارد، از اين رو بايد در بر گيرنده فضاهاي ذيل باشد:

- استراحت و خواب

- مطالعه و انجام تكاليف درسي

- اجتماعي كوچك براي گروه‌هاي حدود 20 نفر 

- كار و استراحت مربي كشيك 

- آبدارخانه كوچك 

- دوش و سرويسهاي بهداشتي 

وسايلي كه در اين گونه فضاها به كار مي‌رود، عبارت است از:

- تخت خواب به ابعاد 190×90 براي نوجوانان 

اين گونه تخت خواب‌ها در انواع يك طبقه، دو و سه طبقه وجود دارد و به اشكال مختلف مي‌توان آنها را تركيب و در كنار هم قرار داد. براي ايجاد تعلق و حس مالكيت، كمدي كوچك براي وسايل شخصي هر يك از بچه‌ها و ميز تحرير براي مطالعه و انجام تكاليف درسي جزء وسايل مورد نياز در خوابگاه است. «در مجموع، براي فضاي خواب و وسايل شخصي هر نوجوان بين 8 تا 10 متر مربع و براي فضاي مطالعه و انجام تكاليف درسي 5/4 تا 5 متر مربع در فضا در نظر گرفته مي‌شود».

براي گردهمايي بچه‌هاي يك خوابگاه، جهت شركت در گفتگوهاي جمعي و دوستانه، صرف عصرانه و يا چاي و يا تماشاي تلويزيون لازم است اتاق فعاليتهاي عمومي كوچكي در نظر گرفته مي‌شود.

سرانه چنين فضايي براي هر نفر 8/0 تا 2/1 متر مربع است همچنين در هر خوابگاه لازم است يك مربي به صورت 24 ساعته بر اعمال و روابط بچه‌ها و نحوه فعاليت‌هاي درسي آنها نظارت داشته باشد. از اين رو لازم است اتاقي، در بر گيرنده تخت خوابي سبك، ميز و كمد شخصي كوچك، براي استراحت و كار مربي مربوطه در نظر گرفته شود.

قسمت خوابگاه در اين ساختمان شامل:

منطقه خواب، استراحتگاه، مطالعه، انجام تكاليف درسي و …) اتاق فعاليتهاي عمومي (نشيمن- ديدن تلويزيون و …) اتاق مربي، سرويسها و حمام مي‌باشد باز هم بدليل اينكه از هم گسيختگي احجام مختلف در سايت پيش نيايد و براي راحتي بچه‌ها كه به صورت شبانه‌روزي در مركز قرار دارند، قسمت آشپزخانه و غذاخوري و بخش رختشويخانه نيز در اين ساختمان قرار دارد كه جداگانه به شرح هر يك خواهيم پرداخت. در صفحات بعد استانداردهائي از خوابگاه و وسائل و تجهيزات داخل آن ديده مي‌شود:

2-2-1-6- آشپزخانه:

براي آنكه آشپزخانه بخش كارآمدي باشد، بايد بين فعاليت‌هاي مرتبط، ارتباط نزديك برقرار باشد تا سازماندهي منطقي كار ميسر شود. طراحي آشپزخانه، چه غذا با كمك بچه‌ها تهيه شود و چه توسط پرسنل، بايد ساده باشد تا در اسرع وقت، در محيطي آرام، با تهويه مطبوع و محلي كه نظافت آن مشكل نيست، تهيه گردد.

دياگرام بخش‌هاي مختلف آشپزخانه و غذاخوري:

3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه: 

انبارها بايد به محل تحويل و تهيه غذا نزديك باشند و بر حسب نوع مواد ذخيره شده. طراحي شوند. يعني پهنا و عمق قفسه‌ها بايد مطابق با اقلامي باشد كه در خود جاي مي‌دهد، تا استفاده بهينه از فضا بعمل آيد.

4-2-1-6- محل تهيه غذا :

قسمت اعظم طبخ غذا در آشپزخانه انجام مي‌گيرد. فعاليت طبخ غذا، هنگامي آسان مي‌شود كه سطوح كاري فراوان به ارتفاعي كه براي كاركنان راحت باشد، در دسترس و به محل طبخ غذا نزديك باشد.

5-2-1-6- محل طبخ:

بهترين نقطه براي تعبيه اجاقهاي پخت، مركز آشپزخانه است كه بايد به محل تهيه غذا نيز نزديك باشد. فضاي عبوري بين محل تهيه غذا و اجاقهاي پخت، بايد آن قدر عريض باشد، كه كاركنان بتوانند به آساني بين اين دو محل تردد كنند.

- محل غذاخوري :

اندازه فضاي غذاخوري بسته به تعداد كودكان و كاركنان است.

قرارگيري غذاخوري در مجموعه به گونه‌اي است كه امكان دسترسي سواره به راحتي فراهم مي‌شود.

و چون در طبقات بالا قرار دارد، چشم‌انداز جالبي به مركز مجموعه پيدا كرده است. 

7-2-1-6- رختكن و سرويسها:

رختكنها جهت تعويض لباس كاركنان آشپزخانه و رختشويخانه بطور مشترك و در جاي مناسبي طراحي گرديده‌اند و سرويسها نيز جهت استفاده كارمندان اين بخش است.

8-2-1-6- محل پارك ماشين و بارانداز:

چون آشپزخانه نياز به فضائي جهت تخليه مواد غذايي از بيرون رسيده دارد. رمپ (فضا براي حركت ماشين) براي رسيدن به داخل زيرزمين و خالي كردن مواد مورد نياز طراحي گرديده‌اند.

6-2-1-6- غذاخوري:

غذاخوري از جمله فضاهايي است كه بايد در طراحي مورد توجه قرار بگيرد. بنابراين غذاخوري در مجموعه از اهميت خاصي برخوردار است. در اين بنا، ايجاد ارتباط با محيط بيرون، چشم‌انداز و فضاي مناسب، اساس طراحي بوده است.

معمولاً غذاها به سه صورت سلف سرويس ظرفها توسط مستخدمين سر هر ميز و سرويس اختصاصي با منو، توسط مستخدمان، سرو مي‌شود. در چنين مجموعه‌اي كه استفاده كنندگان عمده آنرا كودكان و نوجوانان تشكيل مي‌دهند (بقيه كارمندان هستند)، بهتر است سر و غذا به صورت اول و دوم صورت گيرد.

در اين گونه سالن‌ها بهتر است از ميزهاي طويل يا نيمكت استفاده گردد، كه ارزانتر و كم‌صداتر است و به راحتي تميز و تعمير مي‌گردد. عرض ميز معمولاً 75 تا 90 سانتي‌متر و عرض نيمكت 30 و ارتفاع آن 40 تا 45 سانتي‌متر است(مطابق شكل). حداقل فاصله نيمكت‌ها از ميز 10 سانتي‌متر و از ديوار جانبي 12 سانتي‌متر است. مجموعاً فضاي لازم براي هر بچه با كليه موارد ذكر شده، 2/1 تا 3/1 متر مربع است.

1-6-2-1-6- سرو غذا:

لازمه سرو غذا وجود يك پيشخوان است (كه براي بشقابها، و ظرفهاي غذا جاي كافي داشته باشد) اين فضا در طبقات بالاتر آشپزخانه (كنار غذاخوري) كنار يك آسانسور اختصاصي براي جابجائي غذا در نظر گرفته شده است.

2-6-2-1-6- سرويسها: 

براي اين قسمت جهت شستشوي دست و صورت قبل از غذا و … براي كودكان و كارمندان سرويسهاي جداگانه‌اي در نظر گرفته شده است.

9-2-1-6- رختشويخانه:

كل فضاهاي اين قسمت به اضافه سرويسها در قسمت زيرزمين روبروي آشپزخانه قرار دارد. در يك كانون براي زندگي بچه‌هاي خيابان به يك رختشويخانه نياز مي‌باشد، جايي كه لباسها و رختخوابها مي‌توانند شسته شوند بچه‌ها نيز مي‌توانند در اين كار سهيم شوند. ترتيب فعاليتها در پروسه رختشويي:

اتو زدن > خشك كردن > آب‌كشي > شستشو > تعمير، لكه‌گيري> جدا كردن 

بسته به آب و هواي منطقه و شرايط موجود، رختشويخانه مي‌تواند در درون يا بيرون باشد.

1-9-2-1-6- منطقه يا قسمت آماده سازي :

قسمتي است كه لباسها بر حسب رنگ و جنس از هم جدا مي‌شوند. داشتن ظروف بزرگ مانند: سبد و جعبه جهت ريختن لباسهاي كثيف مناسب مي‌باشد.

2-9-2-1-6- قسمت شستشو:

قسمت شستشو بايد در ارتباط مستقيم با قسمت آماده‌سازي باشد تا جهت شستشوي لباس‌ها فاصله زيادي بين دو قسمت طي نشود. قسمت شستشو بايد قابل تميز كردن باشد و كف نبايد ليز باشد و داراي يك شيب ملايم به سمت چاهك يا به طور مستقيم به خارج، باشد. در اين قسمت اجاق‌ها ممكن است به آب گرم نياز داشته باشند بسته به شرايط، اين اجاقها ممكن است با چوب يا گاز و يا نفت كار كنند.

3-9-2-1-6- قسمت خشك كن:

قسمت خشك كن ممكن است در درون يا بيرون قسمت لباسشويي، بسته به نوع آب و هوا قرار گيرد. اگر در داخل باشد، بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه آب، به راحتي از طريق شيب يا كانال زهكشي به بيرون انتقال يابد.

4-9-2-1-6- محل اتوكشي:

لباس‌ها در اين محل اتو، تا و بر روي يكديگر قرار داده مي‌شود هر لباسي كه آسيب ديده باشد در اين محل تعمير مي‌گردد. بايد فضاي زيادي براي نگهداري لباس‌هاي شسته شده و تجهيزات (سطح اتوكشي، اتو، غيره) وجود داشته باشد. محل اتوكشي و خشك كردن بايد در مجاورت يكديگر باشند.

3-1-6- ساختمان اجتماعات:

اين ساختمان در اين مركز بصورتي طراحي شده است، كه بيشتر نيازهاي فرهنگي و مذهبي را برآورده سازد، از اينرو فضاهائي كه در اين ساختمان در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از: نمازخانه، آمفي‌تئاتر و كتابخانه كه در زير به يكايك اين فضاها اشاره خواهيم كرد:

1-3-1-6-  سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي‌تئاتر سرپوشيده):

اين سالن سرپوشيده جهت بهره‌برداري از هنر نمايش، پخش فيلم و برگزاري اجتماعات در نظر گرفته مي‌شود كه در برگيرنده فضاهاي زير است: 

- سالن اصلي

- محل نمايش (سن) 

-اتاق گريم، تعويض لباس

- اتاق پروژكسيون (برق)
- سرويسها

اين سالن بايد توانائي در بر گرفتن همه بچه‌ها و تعدادي ميهمان احتمالاً بزرگسال را دارا باشد، بهتر است ديواره‌ها با مصالح آگوستيك متحرك پوشيده شود، به صورتي كه براي هر فعاليت، بتوان، ديواره آگوستيك مناسب آن را ظاهر نمود، براي نمايش و پخش فيلم، در نظر گرفتن پرده نمايش اتاق استقرار دستگاه پخش فيلم لازم خواهد بود. نحوه چيدن صندليها بايد به گونه‌اي باشد كه افراد در مسير ديد يكديگر قرار نگيرند، از اين رو لازم است كه سالن داراي شيب مناسبي باشد. ابعاد صندليها معمولاً 45×45 سانتيمتر است، بهتر است فاصله رديفهاي آن در صورت تاشو بودن صندليها 80 سانتيمتر و در صورت ثابت بودن 1 متر در نظر گرفته شود.

حداكثر تعداد صندلي كه مي‌تواند بدون فاصله در كنار هم قرار گيرد، در صورت دسترسي از دو طرف طبق استانداردهاي بين‌المللي 28 صندلي است، سرانه هر فرد، فضاي رفت و آمد 9/0-6/0 متر مربع و عرض ورودي براي عبور 2 نفر 6/1 متر مربع است، ورود از دو طرف روبروي سن انجام مي‌گيرد و اولين رديف صندليها از سكو 3-5/2 متر فاصله دارد.

سرانه سالن ااجتماعات 2/1-9/0 متر مربع است و خروج اضطراري از كنار سن در نظر گرفته شده است.

2-3-1-6-نمازخانه:

باز هم به دليل اينكه اين فضا بصورت مسجد و جداگانه براي اين سايت در نظر گرفته نمي‌شود، در طبقه بالاتر آمفي‌تئاتر در نظر گرفته شده است و سعي بر آن بوده است، هم در نوع طراحي و هم جاگذاري اين فضا، نقش وحدت‌بخشي و يكدل شدن همه، بخصوص اين كودكان در اين طراحي اين فضا رعايت شود.

در كنار نمازخانه خانمها و آقايان سرويس‌هاي بهداشتي جهت وضوگرفتن افراد تعبيه گرديده است.

3-3-1-6- كتابخانه: 

جهت بالا بردن ميزان علاقه بچه‌ها به مطالعه، رشد فكري آنها و استفاده از كتب جهت آموزش و تحقيق در مواردي كه در كلاسهاي آموزشي آنها تعليم داده مي‌شود. وجود كتابخانه در اين مجموعه لازم به نظر مي‌رسد، در حاليكه محيط آن بايد آرام و بي سر و صدا و دور از فضاهائي باشد كه عملكرد آنها با سر و صداي زياد همراه است. ليكن به علت بزرگ نبودن سايت و استفاده حداكثر 60-50 نفر از اين كتابخانه، اين فضا بصورت كتابخانه‌هاي مستقل طراحي نگرديده است و نسبت به آن‌ها مختصرتر طراحي شده است. كه در زير به قسمتهاي مختلف آن اشاره مي‌گردد:

1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل: معمولاً در همه كتابخانه‌ها در قسمت ورودي فضائي جهت گذاشتن وسائل و نبردن كيف بداخل كتابخانه تعبيه مي‌گردد كه در اينجا نيز وجود دارد. ابعاد حدودي آن 2×2 متر مي‌باشد كه با جابجائي طول و يا عرض، رقم ديگري هم تغيير خواهد كرد.

2-3-3-1-6- مخزن كتاب: مخزن محل نگهداري كتب در كتابخانه است، با توجه به اينكه كتابخانه اين مجموعه با سيستم باز و توسط خود بچه‌ها اداره مي‌شود، بهتر است. مخزن تواماً با سالن قرائت ارتباط داشته باشد. مخزن داراي قفسه‌هائي است. ارتفاع قفسه‌ها بايد به اندازه‌اي باشد كه يك انسان با قدي متوسط با بلند كردن دست بتواند از آن استفاده كند، كه اين ارتفاع در حدود 225 سانتي‌متري باشد، حدود 15 سانتي‌متر از اين ارتفاع به عنوان سكو در زير قفسه قرار مي‌گيرد، در اين ارتفاع، معمولاً 7 طبقه قرار مي‌گيرد كه فاصله محور تا محور طبقات آن5/30 سانتي‌متر است. قفسه‌هاي كتاب نيز بسته به اندازه كتاب، عمق‌هاي متفاوتي را مي‌طلبند، اما آنچه كه مرسوم است، اندازه‌هاي 200، 250، 300، 350 و 400 ميلي‌متر و براي قفسه‌هاي دو سمتي 700-400 ميلي‌متر عمق لازم است 20 تا 30 جلد در هر متر طبقه ظرفيت آن مي‌باشد كه بستگي به موضوع كتاب دارد، پهناي گذرگاه بين طبقات نيز 850-720 ميلي‌متر است.

3-3-3-1-6- سالن مطالعه:

اين بخش، مهمترين فضاي كتابخانه مي‌باشد، در هر كتابخانه، يك سالن مطالعه عمومي قرار دارد. به طور كلي ابعاد ميزهائي كه در مبلمان كتابخانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، حداقل 56×84 سانتي‌متر با ارتفاع متوسط 75 سانتي‌متر مي‌باشد كه مورد استفاده يك نفر قرار مي‌گيرد. اصولاً مبلمان و صندليهاي كتابخانه، بايد راحت باشند، به نحوي كه مطالعه كنندگان كه براي ساعتهاي طولاني در كتابخانه مي‌نشينند، احساس راحتي و آسايش داشته باشند.

در كتابخانه‌ها به طور متوسط به ازاي هر كودك 3 متر مربع سرانه فضا در نظر گرفته مي‌شود.

طراحي اين فضا بصورتي انجام گرديده است كه در صورت صلاحديد مسئولين زيربط با سيستم بسته نيز اداره شود.

4-1-6- ساختمان آموزشي :

اكثر كودكان و نوجواناني كه وارد اين مجموعه مي‌شوند، داراي تحصيلات ابتدائي مي‌باشند و تعداد بي‌سوادان كه اصلاً مدرسه نرفته‌اند، بسيار كم مي‌باشد، با اين حال اين موضوع بايد مد نظر قرار گرفته شود و ايجاد مركز آموزش عمومي استثنائي، به روشي كه با نظام آموزشي موجود مطابقت داشته باشد، ضروري مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه در اين سن، به خصوص بچه‌هايي كه ترك تحصيل كرده‌اند، به زحمت زير بار آموزش كلاسيك مي‌روند و پذيرش آن براي بچه‌ها ثقيل است، اما به آموزش مقطعي و آزاد بسيار علاقه‌مند بوده و ترجيح مي‌دهند كه در امتحانات متفرقه شركت نمايند. لذا در طراحي مجموعه بايد امكاناتي را براي آموزش به اين كودكان در نظر گرفت. در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه با ايجاد انگيزه در بچه‌هايي كه داراي بهره هوشي نرمال و بالاتر هستند، آنان را به سمت آموزش عمومي سوق داد.

بچه‌هاي خياباني بچه‌هايي باهوش و زيركي مي‌باشند، با اين حال، ممكن است به خاطر سوء تغذيه و مشكلاتي كه با آنها درگير بوده‌اند قدرت تمركز كمتري داشته باشند، بنابراين نياز به يك برنامه آموزشي خاص دارند كه جالب، بديع و از همه مهمتر اين كه در رابطه با زندگي روزمره آنها باشد و فكر آنها را هدايت نمايد.

قسمت آموزشي اين سايت شامل گالري (جهت نمايش كارهاي آموزشي بچه‌ها) كلاسهاي آموزشي و هنري- اتاق سمعي و بصري- بخش اداري (دفتر معلمين، آبدارخانه) و سرويسها مي‌باشد، در زير اهم اين فضاها توضيح داده مي‌شود:

1-4-1-6- گالري:

محلي كه فعاليتهاي كلاسي و هنري بچه‌ها در زمينه‌هاي مختلف به نمايش در مي‌آيد. تا در صورت استقبال بينندگان از كارها به غرفه‌هاي فروش منتقل شود و در استقلال مالي اين نوجوانان تأثير بگذارد تا بدينوسيله علاوه بر پرورش استعداد و فراگيري هنر، در كودكان زمينه‌اي جهت برقراري ارتباط با يكديگر و بزرگسالان و پذيرفته شدن آنان در اجتماع بعنوان موجوداتي كوچك ولي با توانائيهاي بسيار ارزشمند ايجاد گردد و درآمدي از دسترنج و توليدات خود نيز به دست آورند. فضاي نمايشگاه علاوه بر اين فضاي سرپوشيده در فضاي روباز پشت ساختمان آموزشي نيز تعريف شده است. كه بينندگان هم از چشم‌انداز ساختمانها و فضاي سبز برخوردار شوند و هم كارهاي بچه‌ها را ببينند. در سير كولاسيون طرح نمايشگاه بايد پيش‌بيني گردد كه تماشاگر در كجا با عجله و در كجا با مكث حركت كند. و ايجاد خستگي براي بيننده نكند همچنين نحوه سازماندهي فضا بايد بگونه‌اي باشد كه مردم در آن احساس آزادي كامل داشته باشند و به آساني بتوانند در تمامي گوشه‌هاي آن به گردش بپردازند.

زاويه ديد انساني 54 درجه (27 درجه بالاي خط چشم به سمت بالا) است. لذا با فاصله ديد از تصوير خوب روشن شده (با روشنائيهاي طبيعي و مصنوعي) در حد 10 متر، ارتفاع آويزان كردن از 9/4 متر بالاي خطر ديد تا 7 متر زير خط ديد تغيير مي‌كند. فقط تصاوير بسيار بزرگ را بالاتر از 9/4 متر مي‌توان آويزان كرد. تصويرهاي كوچك را بهتر است با افق‌هاي آن در خط چشم نصب نمود. مساحت لازم براي هر تصوير 2 تا 5 متر مربع، مساحت ديوار و مساحت لازم براي شيء هنري 10-6 متر مربع مساحت كف مي‌توان در نظر گرفت.

2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي: 

در اين كلاسها دروس نظري (قرآن، زبان انگليسي و …) كار مي‌شود. تناسب ابعاد كلاسهاي درسي با توجه به استانداردهاي مختلف براي حداكثر نسبت طول و عرض كلاسي از 
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 متغير است.

از طرف ديگر، عرض كلاسهائي كه از يكطرف نور مي‌گيرند،نبايد از 7 متر بيشتر باشد، عرض كلاسهائي كه از دو طرف نور طبيعي مي‌گيرند، حداكثر از 4/8 متر نبايد بيشتر باشد. ارتفاع كلاسها در مناطق معتدل 3 متر، در مناطق سرد 8/2 متر و در مناطق گرم به 2/3 متر مي‌رسد، از نگاهي ديگر براي ابعاد كلاسهاي متوسط تئوري حدوداً 15 نفره ابعاد 5×5 متر و ارتفاع 5/3 متر را مي‌توان قائل شد. استاندارد سطح سرانه كلاسها در كشورهاي مختلف متفاوت است كه ما آن را با توجه به فضاي موجود و نيازها مربوط به كشورمان از 2-5/1 متر مربع براي هر نفر در نظر گرفته‌ايم.

3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري):

در اين نوع كلاسها، هنرجويان در پي هماهنگي ديد و دست و ذهن در ارائه طرح بوده و با مفهوم تركيب‌بندي و شيوه‌هاي متداول طراحي آشنا شده و در مورد موضوعات متفاوت كارهاي هنري انجام مي‌دهند. در آتليه طراحي و نقاشي، وسائل اصلي آنرا سه پايه طراحي و صندلي، پرده نمايش، تخته سياه، ميز استاد، محلي براي شستشو (فضاي مرطوب) تشكيل مي‌دهند.

زير بناي مفيد آن به ازاي هر هنرجو 55 متر مربع پيش‌بيني مي‌گردد.

در مورد استاندارد وسائل و تجهيزات در كلاسها مي‌توان گفت:

عرض درهاي يك لنگه داخلي در كلاسها معادل 90 سانت عرض درهاي دو لنگه معادل 160 سانتي‌متر بود. ارتفاع درها 2 متر (با تغيير در حد 5 سانتي‌متر) بر حسب مصالح بكار رفته مي‌شود. اگر ظرفيت كلاس بيش از 50 نفر باشد، كلاس بايستي داراي دو در باشد و در اين صورت بايد صندلي آخر تا ديوار حداقل 90 سانتي‌متر فاصله داشته باشد، در ضمن عرض درها بايد حداقل 110 سانتي‌متر باشد، تا حمل رسائل سمعي و بصري و همچنين ديگر تجهيزات لازم بدرون كلاس براحتي صورت گيرد.

براي رويت تخته سياه بايد تخته را در سطحي بالاتر از معمول قرار داد و اين اختلاف ارتفاع توسط يك سكو حل گردد. از طرف ديگر فاصله بين ديواري كه تخته بر روي آن نصب است، تا پشت صندلي رديف اول 3 متر در نظر گرفته مي‌شود.

4-4-1-6- بخش سمعي و بصري:

اين بخش به عنوان فضاي كمك آموزشي فعاليت دارد.

كمك بيشتر به فهم مطالب ياد دهنده در كلاسها و تهيه برنامه‌هائي براي اوقات فراغت بچه‌ها با تهيه و تنظيم كاست‌ها و نوارهاي آموزشي ويدئويي و صوتي تصويري هدف اصلي اين فضا مي‌باشد.

5-1-6- كارگاههاي تخصصي:

نوجوان موجودي است پژوهشگر، سرشار از انرژي و طالب مصرف آن، لذا هر كاري را با جرات شروع مي‌كند و در پي آن انرژي و وقت خود را صرف مي‌كند و در اين راه استعدادهاي خود را مي‌بايد و به توانائي‌هاي خود آگاه مي‌شود. اين موجودات وقتي در يك شبانه‌روزي قرار مي‌گيرند كه ضوابط و مقررات مخصوص بخود دارد و حساسيت و تحرك نوجوان را به همان محيط محدود مي‌كند، ممكن است نتواند طرق مناسب و در خور وضعيت خود را براي صرف اين انرژي و اوقات بيكاري پيدا كند و يا اگر هم به راه حل اين مشكل دست يابد در راههاي منحط و مضر گام بردارد.

مي‌توان با كار عملي، اولاً از يكنواختي محيط بي برنامه، براي نوجوان كاسته، ثانياً نوجوان را آماده كرد، تا بتواند در مواقع فراغت خود گرايش به سوي استفاده از انرژي خود، در راه سازندگي هر چه بيشتر، پيدا نموده و به ارضاء نيازها و احتياجات خود نايل شود.

داشتن يك برنامه صحيح و درخور سن و سال نوجوان باعث مي‌شود كه حس خلاقه در وي زنده شده و استعدادهاي نهفته‌اش شكوفا گردد و نيز در راه تكوين شخصيت و اعتماد به نفس خود فرصتي براي خودنمائي و ابراز وجود داشته باشد، تا به اين وسيله بتواند كمبودهاي خود را جبران نموده و به نقطه تعادل، از نظر شخصيت رواني، اجتماعي برسد. اصولاً براي ايجاد روحيه سالم و جلوگيري از كج‌رويها و ناسازگاريهاي نوجوانان ترتيب دادن برنامه‌هاي فراغت، حس خلاقه را در بچه‌ها زنده مي‌كند.

اهميت اوقات فراغت و چگونگي گذران آن حداقل در محيطهاي شبانه‌روزي، ناشناخته مانده است. در حاليكه در اين گونه جوامع كوچك و بسته، اوقات فراغت نقشي مهمتر از آنچه در بيرون از اين محيطها دارد را داراست. زيرا دامنه تحرك و آزادي عمل بچه‌هائي كه به صورت شبانه روزي به سر مي‌برند به همان محيط محدود مي‌شود.

بطور كلي اوقات فراغت را نه تنها به عنوان اوقات تفريح و استراحت، بلكه به عنوان اوقات آزادي و خلاقيت و تكامل شخصيت، از خلال تكميل آموخته‌ها و مشاركت فعالانه و آزادانه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي، مي‌توان ياد كرد. جامعه شناسان مي‌گويند: «اوقات فراغت فعاليتي است آزاد بدون اجر و مزد كه رضايت خاطر آني را به همراه مي‌آورد.»

در مراكز نگهداري بچه‌هاي خيابان، آموزش يك حرفه و مهارت، از اهميت به سزائي برخوردار بوده و راه مناسبي جهت كمك به ساختن آينده بهتر براي بچه‌ها است. اين كار براي نوجوانان ايجاد درآمد نموده و آنها را براي كار در محيط بيرون و اجتماع آماده مي‌سازد، چرا كه آموزش يك حرفه به كودك خياباني موجب مي‌گردد كه اين فرد با حرفه خاصي آشنا شده و در آن رشته تجربه كسب نمايد، در نتيجه نوجوان را قادر خواهد ساخت كه در آينده نيز اين حرفه را دنبال نموده و از اين طريق، امرار معاش نمايد. از طرفي آموزش يك حرفه و داشتن درآمدي هر چند ناچيز، موجب افزايش علاقه نسبت به آن حرفه و همچنين اعتماد به نفس نوجوانان مي‌شود. از آنجائي كه تعدادي از نوجوانان به تحصيل علاقه‌اي نشان نداده و به كارهاي عملي علاقه‌مند مي‌باشند و نيز به لحاظ حس كنجكاوي ويژه‌اي كه دارند در كارهاي عملي موفق‌تر مي‌باشند، لذا ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و رشته‌هاي مختلف همچون قالي‌بافي، سفال‌گري، كارهاي برقي، چوبي و ديگر حرف براي اين گونه افراد لازم و ضروري بوده و بايد نسبت به آموزش و پرورش آنها همت گمارد.

بنابراين براي نيل به اين هدف، در مجموعه مورد نظر چندين كارگاه به منظور آموزش بچه‌هاي ساكن در خوابگاه و بچه‌هائي كه صرفاً جهت آموزش از مراكز ديگر به اين كانون مي‌آيند، در نظر گرفته شده است. در اين فضاها بچه‌ها با وظايف شغلي آشنا شده و كار جمعي را ياد مي‌گيرند. در برنامه اين مجموعه درآمدي نيز در قبال كار بچه‌ها در كارگاه براي آنها در نظر گرفته شده كه به اين طريق نيازهاي مادي و معنوي بچه‌ها، تا حدودي تامين مي‌گردد. چرا كه بيشتر بچه‌هاي خيابان عادت به كسب درآمد دارند و نداشتن كار و درآمد براي آنها آزاردهنده مي‌باشد.

در مجموعه طراحي شده، چندين كارگاه در نظر گرفته شده است كه شامل كارگاههاي سبك: سفالگري، معرق و …و سنگين: فلز و چوب، مكانيكي ساختمان و … مي‌باشد.

جهت ايجاد انگيزه و علاقه هر چه بيشتر بچه‌ها براي كار در كارگاهها، غرفه‌هائي به منظور فروش محصولات توليدي آنها به عموم مردم كه بعد در مورد آنها توضيح داده خواهد شد در نظر گرفته شده است.

1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها: 

هر كارگاه از 4 بخش عمده تشكيل شده است: 

1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري :

محوطه انبار در طراحي يك كارگاه مسئله بسيار مهمي است. به عنوان يك قاعده كلي 20 درصد كل مساحت بايد به انبار و محل ذخيره اختصاص يابد.

در آن حداقل سه منطقه را بايد پيش‌بيني نمود: 

- محل نگهداري مواد حجيم و بزرگ

طرح‌هاي در دست اجرا و طرح‌هاي تكميل شده 

انبار وسايل 

اين انبار بايد در نزديكي محوطه كارگاه ساخته شوند.

محوطه كار و قرار گرفتن نيمكت‌ها 

يكي از مهمترين اسباب در هر نيمكت كار است. طرح هر نيمكت مستقيماً مربوط به نوع كاري است كه انجام مي‌شود. نيمكت‌ها بايد در مركز كارگاه واقع و به آساني از منطقه انبار و ماشين‌آلات قابل دسترسي باشد.

2-1-5-1-6- محوطه تدريس :

در بسياري از موارد، معلم نياز به محوطه‌اي دارد كه نكته‌اي را به همه گروه كارآموزان توضيح دهد. بسته به بزرگي كارگاه و ماهيت برنامه اجرا و نمايش توضيحات و غيره را، مي‌توان در كارگاه يا در اتاق يا كلاس مجاور انجام داد. در هر حال، قسمت اعظم تدريس غير رسمي خواهد بود. براي اين منظور او بايد داراي پايگاهي باشد كه از آنجا فعاليت‌ها را كنترل كند و كارآموزان براي كمك به نزد وي بيايند. تابلوي اعلانات و يا تخته سياه دور تا دور كارگاه، براي توضيح مطالب و رسم طرح‌هاي بسيار مفيد هستند.

3-1-5-1-6- ماشين‌آلات :

ماشين‌آلات بايد حتي‌الامكان در نزديكي ورودي خدمات واقع شود.

ماشين‌آلاتي كه بيش از بقيه استفاده مي‌شود بايد در صورت امكان بيشترين نور طبيعي دريافت كنند و حتي‌الامكان نزديك منطقه كار باشند.

ماشين‌آلاتي كه براي برش مواد ذخيره به كار مي‌رود بايد در مجاورت انبار مواد واقع شود.

- كوره‌ها و غيره بايد در امتداد ديواره‌هاي خارجي قرار گيرد تا دود و بخارات به راحتي بيرون كشيده شود.

6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا:

به غرفه‌هاي فروش از ورودي اصلي كارگاهها تا بچه‌ها و استادكاران براحتي كارها را در آنجا براي فروش به نمايش بگذارند.

6-4 غرفه براي فروش در آن تعبيه گرديده است و از كنار آن، (در اصلي غرفه‌هاي فروش) راه ديگري براي تريا كه به مركز مجموعه نيز راه دارد، تعبيه شده است تا خريداران از تريا و فضاي سبز مركز  مجموعه براي چشم‌انداز و نشستن استفاده كنند. در ضمن فضائي بنام جذب مشاركتهاي مردمي در طبقات بالاي كارگاهها، جهت گرفتن كمكهاي مردمي، جهت اداره بهتر مركز از نظر مالي در نظر گرفته شده است. علت انتخاب جاي آن، بازديد كارگاهها و غرفه‌هاي فروش توسط مردم و داشتن چشم‌انداز به مركز مجموعه مي‌باشد. حتي‌الامكان اداره غرفه‌ها و تريا، اگر بدست بچه‌ها باشد، حس اعتماد به نفس و درستكاري را در بچه‌ها تقويت مي‌كند.

7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي: 

در هر سايتي، فضاي سبز براي ايجاد تنوع و تفريح استفاده كننده‌ها در نظر گرفته مي‌شود، اين مسئله در اين سايت نيز رعايت شده است كه علاوه بر زيبائي و نوع تقسيم بندي فضاي سبز و ايجاد آبنماها به محل‌هايي براي نشستن و رفع خستگي و ايجاد ديد و منظر افراد نيز توجه شده است، نكته قابل توجه اينكه سرانه فضاي سبز براي هر نفر در فضاهاي مجموعه‌اي 10 متر مربع مي‌باشد. پاركينگها قسمت ديگر از زمين سايت را تشكيل مي‌دهند كه چون اين مجموعه داراي دو ورودي اصلي و فرعي در شمال و جنوب سايت است. (اولي براي استفاده نوجوانان وارد كننده به مركز از سمت بهزيستي و كارمندان و دست اندركاران اين مسئله و دومي جهت استفاده مردم براي بازديد از گالري، كارگاهها، غرفه‌هاي فروش و نهايتاً جذب مشاركتهاي مردمي) پاركينگها در اطراف درهاي ورودي در نظر گرفته شده است، استاندارد قرارگيري ماشينها را در شكل مشاهده خواهيد كرد. 

در مورد زمينهاي ورزشي نوجوانان مي‌شود گفت:

اين زمينها را بايد در حقيقت مجموعه‌هاي كوچك ورزشي دانست كه نوجوان را با طراوت و شاداب نگه مي‌دارد و باعث مي‌شود انرژي زياد نوجواني به بهترين صورت ممكن مصرف گردد. زمين ورزشي نوجوانان در اين مجموعه از امكانات ذيل برخوردار است:

1- زمين بازي چند عملكردي براي بازيهاي دسته‌جمعي همراه يا بدون توپ 

2- زمينهاي روباز ورزشي مثل تنيس روي ميز و واليبال و بسكتبال 

3- مجموعه استخر سرپوشيده كه شامل بيشتر امكانات موجود در استخرهاي سر پوشيده (رختكن، كمد لباس، سوناي خشك و بخار، جكوزي، سالن استخر و …) مي‌باشد.

در انتخاب مكان استقرار آنها به نكات زير توجه شده است:

1- برخورداري از دسترسي مناسب سواره و پياده 

2- استقلال نسبي از ساير عناصر مركز (نظير بناهاي فرهنگي، آموزشي، خوابگاه و …) كه نياز به آرامش و سكوت دارند.

3- نزديك بودن بدر ورودي اصلي به جهت استفاده نوجوانان خارج از مركز (در صورت لزوم و صلاحديد رياست مركز) براي ايجاد در آمدزائي مجموعة حاضر 

4- يك جا جمع شدن (در يك قسمت مشخص) تمام مجموعه‌هاي مختلف ورزشي و پرهيز از پراكنده شدن فضاهاي ورزشي 

8-1-6- نگهباني:

نگهباني آخرين فضاي اين مركز است كه در مورد آن توضيح خواهيم داد:

اين فضا در نزديكي وروديهاي اصلي و فرعي مركز براي كنترل ورود و خروج وسائل نقليه بچه‌ها و كاركنان و افراد خارج از مركز به داخل و خارج مجموعه قرار دارد كه بصورت شبانه‌روزي كار خواهد كرد.

قسمتهاي مختلف آن شامل:

اتاق كنترل نگهباني (نزديكتر به درب‌هاي اصلي و فرعي مركز) - سوئيت استراحت نگهبان ، اتاق رانندگان (نقليه)- اتاق باغبانان و دست‌اندركاران فضاي سبز مي‌باشد. البته نگهباني كنار درب جنوبي مختصرتر از نگهباني كنار در اصلي (فقط داراي اتاق كنترل و يك فضاي استراحت كوچك) تعبيه گرديده است.

پس از بررسي فضاهاي مورد نياز اين مجموعه و تحقيق و مطالعه در مورد ابعاد و استانداردهاي آنها در مورد سازه و تاسيسات آن نيز مختصري از چيزي كه در نظر گرفته شده است را توضيح خواهيم داد:

2-6- سازه:

طرح مجموعه فوق بعلت داشتن احجام مختلف و چرخيده داخل يكديگر و تبعيت شده از شكل سايت مورد نظر داراي شبكه مدوله كلي نيست، ولي هر ساختمان ستونگذاري و مدولاسيون خاص خود را دارد.

در زمينه استفاده از نوع سيستم ساده‌اي، سيستم سازه بتني (در تير و ستونها) بعلت محدوديت طبقات و نوع ساختمانها كه تقريباً عمومي حساب مي‌شود و توانائي مقابله بهتر با آتش‌سوزي انتخاب شده است، علاوه بر آن اين نوع سازه‌ مي‌تواند بصورت نمايان واكسپوز، شبكه بندي كار را با قابليتهاي هنري بيشتري به نمايش بگذارد.

در مورد ديوارها هم مي‌توان بتني كامل و هم ديوار آجري 1 نوع ديوارهاي سبك جديد در داخل (سيپوركس در نماكاري و خود ساختمان) بسته به دلخواه مسئولين اجرا استفاده كرد وليكن رعايت ضوابط مقابله با زلزله از اولويتهاي سازه‌اي در طراحي مجموعه مورد نظر است كه با ديوار برشي يا بادبندهاي محكم فلزي قابل حل است. علاوه بر آن با توجه به اينكه ساختمان‌ها داراي طول و عرض زيادي است، استفاده از درز انبساط براي مستقل عمل كردن قسمتهاي مختلف سازه در مقابل زلزله ضروري مي‌نمايد. استفاده از درز انبساط با رعايت فاصله در حدود 20 متر در طول و عرض ساختمان صورت پذيرفته است. سازه آمفي‌تئاتر با توجه به دهانه عريض آن از نوع سازه خرپائي است و با توجه به اينكه اسكلت‌بندي كلي مركز بتني است، لذا براي اين سالنها نيز، خرپاي پيش ساخته بتني توصيه مي‌گردد، هر چند كه استفاده از خرپاي فلزي نيز چندان بيراهه به نظر نمي‌رسد، استفاده از سقف كاذب در اين سالنها، هم براي كاهش ارتفاع و هم براي عبور تاسيسات مورد نياز است.

3-6- تاسيسات:

با توجه به مطالب فصل يك در مورد اقليم منطقه مورد نظر (شهر تهران) مي‌توان از روشهاي ساختماني تنظيم شرايط كه در زير به آنها اشاره مي‌شود جهت استفاده بهينه از انرژيهاي موجود استفاده كرد: اصولاً با استفاده از تنظيم شرايط مناسب از طريق روشهاي ساختماني اعم از طراحي مناسب، سايبان‌هاي افقي و عمودي و … مي‌توان مصرف انرژي را در ساختمان به حداقل رساند. اين روش به استفاده از هزينه‌هاي فراوان براي تجهيز ساختمان با تاسيسات مكانيكي ارجحيت دارد، هر چند نمي‌توان از نقش تاسيسات مكانيكي نيز غافل شد.

بقول كونيز برگر : «ما انتظار نداريم كه مسائل شرايط نامساعد را تنها با روش‌هاي طبيعي حل نمائيم. عوامل اقليمي كه در اين راه ما را ياري مي‌دهند، هر يك محدوديتهاي خاص خود را دارند. اما انتظار مي‌رود كه معمار سرپناه را بگونه‌اي بنا نهد كه بهترين امكانات طبيعي در آن ظاهر شده باشد بطور كلي، روشهاي مختلف ساختماني (غيرفعال) تنظيم شرايط حرارتي را مي‌توان تحت آيتم‌هاي مختلفي همچون ايجاد عايق‌هاي حرارتي، كنترل آفتاب از طريق ايجاد سايبان و ابعاد و اندازه بازشوها، جهت استقرار مناسب، ايجاد كركره‌ها و پرده‌هاي داخلي و شيشه‌هاي جاذب حرارت و غيره بيان نمود. در ذيل به اشكال مختلف ايجاد تاسيسات مكانيكي مناسب مختصراً اشاره مي‌گردد:

1-3-6- گرمايش:

گرمايش را در جائي كه لازم باشد، مي‌توان بصورت موضعي تدارك ديد، مثل تبديل اشكالي از انرژي معمولاً انرژي شيميائي بعضي مواد سوختي به حرارت، انواع شومينه‌ها، اجاق‌ها و فرها بخاريهاي گازي و الكتريكي را مي‌توان جزء وسائلي كه نوعي انرژي به عمل آمده را مصرف مي‌نمايند، به حساب آورد.

2-3-6- حرارت مركزي: واژه‌اي است براي تعريف دستگاهي كه در آن، حرارت در يك نقطه (ديگ يا كوره) و با استفاده از يكي از مواد سوختي كه بدان اشاره گرديد، توليد شده، متعاقباً به وسيله انتقال دهنده‌اي (آب يا هوا) توزيع مي‌شود.

هر سيستم حرارت مركزي از سه جزء: 1- افزايش دهنده حرارت (ديگ يا كوره) 2- شبكه توزيع كننده (كانال‌كشي يا لوله‌كشي) 3- واحدهاي منتشر كننده حرارت (پخش‌كننده‌ها، رادياتورها يا انتقال دهنده‌ها) تشكيل شده است.

در طرح مركز فوق مي‌توان از يك سيستم حرارت مركزي با خصوصيات مزبور استفاده نمود. 

افزايش عايق حرارتي نيز مي‌تواند ميزان اتلاف حرارت را كاهش دهد، بنابراين هزينه تجهيزات و توليد حرارت هر دو كاهش مي‌يابد.

3-3-6- تهويه:

در محيط‌هاي بسته، بوهاي نامساعدي (نظير بوي بدن، دود و …) كه توليد مي‌شوند. باعث بدتر شدن هوا مي‌گردند. در خيلي از موارد با باز گذاشتن در و پنجره‌ها مي‌توان بسادگي تهيه هواي كافي را تضمين نمود، ولي كافي نيست، و در محيط‌هاي پرجمعيت (مثل اتاق خوابگاهها و …) تهويه مكانيكي لازم است تا تهويه هوا كاملاً به درستي انجام گيرد.

بايد توجه داشت كه هواي در حال حركت را مي‌توان به عنوان واسطه حمل كننده حرارت مورد استفاده قرار داد، گرمايش با هواي گرم معمولاً با يك سيستم مكانيكي تهويه توام مي‌شود.

4-3-6- خنك سازي مكانيكي:

ساده‌ترين نوع اين دستگاه تبريد سيستمي است كه يك گاز مناسب سرد كننده، با فشار در يك مدار بسته به جريان مي‌آيد. اين دستگاه شامل: تقطير كننده، تبخير كننده، شير فشارشكن و كمپرسور مي‌باشد.

5-3-6- تهويه مطبوع:

اين سيستم، دستگاهي است كه هواي تهيه شده به روش‌هاي مكانيكي تصفيه شده، مرطوب شده، خنك شده و … را به نام دستگاه هواساز يكجا دارد. همانند يك قطعه ماشين واقعي، اين سيستم ممكن است بصورت يك جعبه يا يك كولر گازي موجود باشد كه مي‌توان آنرا در ديوار يا در پنجره قرار داد.

از نظر اصولي تجهيزات ساختماني ممكن است به يكي از اشكال زير باشد: 

1- دستگاه تهويه مركزي: همه عملكردهاي گفته شده، به وسيله يك سيستم مركزي صورت گيرد و تمام هواي مورد نياز از شبكه كانال توزيع شود.

2- دستگاه تهويه محلي: كه ديگ و تاسيسات خنك كننده مركزي هستند، آب گرم و خنك شده در اين دستگاه به گردش در مي‌آيند، هر كدام قسمت مشخصي از ساختمان را زير پوشش قرار مي‌دهند (كانال كشي كمتري مورد نياز است).

3- واحد القائي: كه قسمت كمي از مقدار هواي مورد نياز به طور مركزي اصلاح مي‌شود اما خيلي بيشتر از اندازه مورد نياز سرد، گرم يا خشك مي‌شود.

با توجه به سطح زير بنا و كاربري مجموعه مورد طراحي، به نظر مي‌رسد كه احداث يك دستگاه تهويه مركزي بتواند پاسخگوي مناسبي براي سطح تاسيسات مجموعه مورد نظر باشد.

نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح:

با توجه به تحقيق و بررسي ابعاد و استانداردهاي مطرح شده در صفحات پيش و نيز نتايج گرفته شده از تحقيقات بعمل آمده در مورد شناخت روحيه و نوع زندگي اين كودكان (مصاحبه‌ها مطالعات بدست آمده از سازمان بهزيستي در مورد آخرين اطلاعات موجود) ابتدا ساختمانها بر طبق نياز و خواست كودكان و دست اندركاران مربوطه دسته‌بندي شد و با استفاده از برنامه فيزيكي‌هاي مختلف و استانداردهاي مورد نيازي كه مطالعه شد، ساختمانها با ريز فضاهايي كه شرح آن داده خواهد شد. باابعاد بدست آمده، در نظر گرفته شد، لازم بذكر است كه جمع خالص هر ساختمان با احتساب 30% جهت ارتباطات و تاسيسات فضاي ناخالص را كه با توجه به آن احجام طرح‌ريزي شده‌اند به ما نشان داده است كه در جداول زير به برنامه‌ريزي فيزيكي يكايك ساختمانها مفصلاً مي‌پردازيم.

منابع و ماخذ فصل 6:

1- آرشيتكت داتا: اطلاعات معماري، ارنست نويفرت، ترجمه روبن ملامه، جعفري، تهران.

2- كتاب راهنماي طراحي اقليمي، كونيز برگر هربرت 1368، ترجمه مرتضي كسمائي، مركز، تهران.

3- كتاب تجهيزات و تاسيسات ساختمان، فردريك هال، ترجمه اردشير اطيابي، اتحاد تهران.

4- پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1379.

5- پايان نامه كارشناسي ارشد، مجير جليليان، دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1383.

فصل هفتم:

توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت:

مسلماً در هر طرح معماري سعي بر آن است كه نياز افراد، فرم سايت و اقليم مورد نظر پايه‌هاي مهم آن را تشكيل دهند در اين طرح نيز از اين اصل مهم تخطي نشده است و هر سه به نوبه خود طرح را تحت تأثير قرار داده‌اند.

علاوه بر آن دو ورودي گرفته شده از شمال شرقي و جنوب غربي مجموعه، طي سلسله مراتبي حركت كرده و در مركز مجموعه بهم متصل شده‌اند. كه در اينجا مركز مجموعه با اشكال هندسي خاص خود براي ايجاد تمركز و آرامش براي كودكاني كه عدم تمركز و پراكندگي را دائماً تجربه كرده‌اند ايجاد شده است.

خطوط دو مربع چرخيده شده داخل هم در مركز مجموعه و راههاي منحني شكل ختم شده به آنها نقطه عطفي براي طراحي احجام مجموعه شده‌اند، به نحوي كه جهت قرارگيري بيشتر احجام با توجه به آنها بوده است، به طور كلي فضاي سبز و آبنمانهاي مركز مجموعه، مورد توجه بوده و چشم‌انداز آن در طراحي احجام در نظر گرفته شده است.

ساختمان اداري با توجه به كاربري خاص آن نزديكترين احجام بدر ورودي اصلي مي‌باشد. سه ساختمان، خوابگاه، اجتماعات و آموزشي بعلت ارتباط خاصي كه كاربري آن‌ها ايجاب مي‌كند، (البته با مركزيت ساختمان اجتماعات) كاملاً با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و با يك چرخش در حركت قرارگيري سه حجم مزبور، ساختمان آموزشي كاملاً متصل به مركز مجموعه در نظر گرفته شده است. وروديها معمولاً از قسمتهاي اصلي و رو به مركز مجموعه براي هر ساختمان در نظر گرفته شده‌اند، ولي در ساختمان آموزشي بعلت ايجاد يك حريم و ايست براي افراد استفاده كننده ورودي از جلوي مركز مجموعه به اضلاع شمالي و جنوبي زير رواقي كه از مركز مجموعه به سمت سالن اجتماعات (زير ساختمان آموزشي) مي‌رود، منتقل شده است.

ساختمان خوابگاه و دو ساختمان ديگر در جائي قرار گرفته‌اند كه آرامش و تمركز استفاده كننده‌ها بهم نخورد از نظر وضعيت سايت نيز اين قسمت به علت كاربري اطراف سايت (مسكوني يا خالي) اين ويژگي‌ را دارد.

ساختمان كارگاهها طوري طراحي شده‌اند كه از ورودي فرعي (جنوب‌شرقي سايت) راه مخصوص خود را براي ورود تجهيزات و وسائل مورد نظر داشته باشند.

حتي كارگاه اتومكانيك (يادگيري تعمير ماشين توسط بچه‌ها) نزديكترين كارگاه به در ورودي ساختمان كارگاهها مي‌باشد. ورودي اصلي كارگاه با يك چرخش به غرفه‌هاي فروش (كه باز هم بر مبناي مربعهاي مركز مجموعه شكل گرفته است) مي‌رسد، و از غرفه‌هاي فروش راه به تريا و استراحت‌گاه براي خريداران خارج مجموعه (كه آنها نيز از در جنوب شرقي مجاز به ورود هستند) و نهايتاً به مركز مجموعه، دارد. در اين قسمت فضائي به نام جذب مشاركتهاي مردمي در طبقه بالاي كارگاه كه چشم ‌انداز به غرفه‌هاي فروش و مراكز مجموعه دارد، قرار داده شده است تا خريداران و كساني كه از كارگاهها و غرفه‌هاي فروش ديدن مي‌كنند براي كمك‌هاي مردمي به مركز مورد نظر اقدام نمايند.

پاركينگها در دو طرف درهاي ورودي كنار نگهباني قرار داده شده‌اند و فضاهاي ورزشي جائي قرار دارند كه استقلال كامل را در جهت ارائه خدمات به كودكان اين مركز داشته باشند. نوع قرارگيري حجم‌ها، ارتباطشان با يكديگر و مركز مجموعه و فضاي سبز چيده شده در سايت كاملاً با شكل ذوزنقه‌اي سايت در ارتباط است. و طراحي با سايت هماهنگي خاصي دارد.

اين طراحي كه با جاگذاري احجام هندسي شكل در قسمتهاي مختلف سايت شروع شد، با تلاش و مطالعه زياد و بهره‌مندي  از راهنماييهاي استاد راهنماي محترم به جائي ختم شده است كه براي كودكان و نوجوانان استفاده كننده از اين مركز با ويژگيهاي خاص خود و نيازهائي كه دارند، فضائي جذاب آرامش بخش و آموزنده باشد و در صورت برخورد صحيح مربيان و مسئولان ذيربط كودك اين فضا را به محيط نابسامان خيابان ترجيح دهد و آموزشهاي تئوري و عملي لازم براي شاغل و مستقل شدن نوجوانان را با كمال ميل بپذيرد فرم ساختمانها، سلسله مراتب و نظمي كه در شكل‌گيري سايت رعايت شده است. همچنين فضاهاي سبز، آبنماها و جا براي نشستن و استفاده از چشم‌اندازهاي سايت همه دست بدست هم داده و اين امر را امكان پذير كرده است.

اميد است كه اين طرح از نظر اساتيد محترم، مسئولين مربوطه و سازمان محترم بهزيستي (با محدوديتهائي كه از نقطه نظر اجرا دارند) مقبول افتد و گام موثري در جهت ساماندهي اين كودكان محروم در جامعه اسلاميمان برداشته شود.
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